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1. UVOD 

 

Zaradi vse veļjega onesnaģevanja naġega okolja in potencialnega zviġevanja cen energije 

proizvedene iz neobnovljivih virov je vedno bolj prisotna potreba po odgovornosti lokalne 

skupnosti in poslediļno posameznika do okolja v katerem ģivimo. 

Energetika in poslediļno raba vseh energentov je pomembno podroļje danaġnjega ļasa, 

katerega zavedanje ljudi postaja vse bolj pomembno kako se oskrbovati z energijo v smislu 

varovanja okolja, zniģevanje vplivov na okolje, izboljġanje bivalnih pogojev, uporabo vseh 

vrst obnovljivih virov energije in zniģanja vseh moģnih stroġkov za energetsko oskrbo. Ker 

veļine teh dejavnosti ne more opraviti posameznik je tako podroļje energetike in varovanje 

okolja druģbena dejavnost in njena odgovornost.  

Zaradi potrebe po visokem zavedanju in mednarodnih obveznosti so v naġi drģavi prav tako 

sprejeti ukrepi, ki zahtevajo izboljġanje energetskega stanja. Sprejeta sta bila dva osnovna in 

pomembna dokumenta: Resolucija o nacionalnem energetskem programu (Ur. l. RS ġt. 57/04) 

in Energetski zakon (Ur. l. RS ġt. 27/07). 

Ta zakon usmerja in nalaga obļinam izvajanje programov uļinkovite rabe energije, uporabo 

obnovljivih virov energije, k zmanjġevanju energetske odvisnosti od zunanjih dobaviteljev 

energije, energetski uļinkovitosti uporabljene energije in zanesljivosti uporabljenih virov 

energije. 

Te naloge zahtevajo izdelavo lokalne strategije rabe energije oziroma izdelavo dokumenta 

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT - LEK . 

S tem dokumentom je obļina generator in zgled svojim obļanom in vsem  dejavnostim, ki se 

izvajajo na obmoļju obļine. S pomoļjo LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA 

obļina pomaga najti prave reġitve in poti pri reġevanju problematike oskrbe z varļno in 

uļinkovito rabo energije. 

LEK  je dokument, ki obļino, njene prebivalce in dejavnosti usmerja  k sistematskemu 

oblikovanju in vzdrģevanju podatkov o porabi in rabi energije. 

Na osnovi teh podatkov je moģno uvajanje ukrepov uļinkovite rabe energije (URE), 

energijsko uļinkovitost posameznikov, skupnosti v obļini in dejavnosti ter moģnost uvajanja 

obnovljivih virov energije (OVE). 

Odgovorni na obļini (ģupan in obļinska uprava) se morajo zavedati, da je dolgoroļno 

naļrtovanje energetske uļinkovitosti izrabe energije kljuļni element dolgoroļnega 

gospodarskega razvoja obļine in osnova za zniģanje vplivov na okolje in energetske 

odvisnosti. 

Trajnostna energetska politika je vodilo k celovitem pristopu usklajene obravnave podroļja 

energetike, varstva okolja, podnebnih sprememb in regionalnega razvoja. 
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V izvajanje LEK-a morajo biti dejavno vkljuļene vse sluģbe obļine, odgovorni v druģbenih 

dejavnostih (direktorji), obļinski svetniki, lastniki in vodstveni kader podjetij ter dejavnosti v 

obļini. Vsi sodelujoļi imajo dolģnost vplivanja na vsebino LEK-a in ġe dolģnost osveġļanja 

sodelavcev in vseh ostalih prebivalcev obļine. 

 

Smisel dokumenta LEK 

Na podroļju varstva okolja se zaradi uvajanja evropske zakonodaje pojavljajo omejitve 

onesnaģevanja okolja. V letu 2008 je Evropska komisija sprejela obseģen zakonodajni paket o 

podnebnih spremembah in rabi energije. S podnebno-energetskim sveģnjem predpisov se naj 

bi zagotovilo zmanjġanje emisij za 20% in deleģ obnovljivih virov energije dosegel 20% v 

konļni porabi energije do leta 2020.  

Energetska uļinkovitost oziroma uļinkovita raba energije je podpora trajnostnemu razvoju 

drģave. 

Resolucija o nacionalnem energetskem programu /ReNEP/ (Ur. l. RS ġt.: 57/2004) opredeljuje 

LEK kot temeljni planski dokument, ki mora v skladu z energetskim zakonom oblikovati 

dolgoroļni naļrt razvoja rabe energije v lokalni skupnosti. 

Energetski zakon (Ur. l. 27/2007 in 70/2008) nalaga obļinam obvezno izdelavo in sprejem 

LEK-a, ki je koncept razvoja lokalne skupnosti ali veļ lokalnih skupnosti na podroļju rabe 

energije, vkljuļuje ukrepe za uļinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote, elektriļne 

energije in moģnosti izrabe obnovljivih virov (biomasa, energija sonca, vodna energija in 

geotermalna energija). 

 

Pomen dokumenta  
LEK kot dokument ima velik pomen in je potreben pogoj pri razliļnih razpisih za nepovratna 

sredstva pri vlaganjih v razliļne projekte kateri s svojimi ukrepi izboljġajo uļinkovitost rabe 

energije, zmanjġajo okoljsko onesnaģevanje in uvajajo obnovljive vire energije. 
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1.1. Pogoste  kratice  

 

¶ AC -  avtocesta 

¶ a-na leto (angl. annual) 

¶ ARSO ï Agencija Republike Slovenije za okolje 

¶ AURE ï Agencija RS za uļinkovito rabo in obnovljive vire energije 

¶ DIIP ï Dokument identifikacije investicijskega projekta 

¶ DO ï Daljinsko ogrevanje 

¶ DOLB - Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 

¶ ELKO ï Ekstra lahko kurilno olje 

¶ EZ ï Energetska zasnova 

¶ GF ï Gozdni fondi 

¶ GVĢ ï Glava velike ģivine 

¶ GWh ï gigavatna ura 

¶ JAPP ï Javni avtobusni potniġki promet 

¶ JR ï Javna razsvetljava 

¶ kV ï kilovolt 

¶ kVA ï kilovolt - amper 

¶ kW ï kilovat 

¶ kWh ï kilovatna ura 

¶ LEA - Lokalna energetska agencija/agentura 

¶ LEK ï Lokalni energetski koncept 

¶ MFE ï Mala fotonapetostna elektrarna 

¶ MHE ï Mala hidroelektrarna 

¶ MKGP - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

¶ MOP - Ministrstvo za okolje in prostor 

¶ MĠĠ ï Ministrstvo za ġolstvo in ġport 

¶ MWh ï megavatna ura 

¶ NEP - Nacionalni energetski program 

¶ NGD ï Naļrtovana gojitvena dela 

¶ NPVO ï Nacionalni program varstva okolja 

¶ OPN ï Obļinski prostorski naļrt 

¶ OPVO - Obļinski program varstva okolja 

¶ OĠ ï Osnovna ġola 

¶ OVE ï Obnovljivi viri energije 

¶ PLDP - Povpreļni letni dnevni promet 

¶ RP ï razdelilna postaja 

¶ RS ï Republika Slovenija 

¶ RTP ï Razdelilna transformatorska postaja 

¶ SCI - Posebna ohranitvena obmoļja (Special conservation areas SCI) 

¶ SM ï stopnja motorizacije 

¶ SN omreģje ï Srednje napetostno omreģje 

¶ SODO - Sistemski operater distribucijskega omreģja 

¶ SOPO - Sistemski operater prenosnega omreģja 

¶ SPTE - Soproizvodnja toplotne in elektriļne energije 

¶ SSE ï Sprejemniki sonļne energije 
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¶ STV ï Sanitarna topla voda 

¶ SURS -  Statistiļni urad Republike Slovenije 

¶ TĻ ï Toplotna ļrpalka 

¶ TJ ï terajoule 

¶ TP ï transformatorska postaja 

¶ UNP ï Utekoļinjen naftni plan 

¶ URE ï Uļinkovita raba energije 

¶ ZD ï Zdravstveni dom 

¶ ZP - Zemeljski plin 

¶ ZPN - Zakon o prostorskem naļrtovanju 

¶ ZVO ï Zakon o varstvu okolja 

 

1.2. Definicije izrazov  

 

Za laģje razumevanje sledeļih izrazov v LEK podajamo naslednje definicije: 

¶ Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju LEK): je koncept razvoja lokalne skupnosti 

ali veļ lokalnih skupnosti na podroļju oskrbe in rabe energije, ki poleg naļrtov bodoļe 

oskrbe z energijo vkljuļuje tudi ukrepe za uļinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote 

in elektriļne ter uporabo obnovljivih virov energije (definicija iz energetskega zakona). 

Izraz èlokalni energetski konceptç je uvedel energetski zakon, sicer je pa to sinonim za 

izraz èobļinske energetske zasnoveç, ki ga tudi uporabljamo. V nadaljevanju besedila 

bomo uporabljali izraz èlokalni energetski konceptç. 

 

¶ Akcijski naļrt: je naļrt aktivnosti lokalne skupnosti na podroļjih URE in izrabe OVE za 

obdobje veljavnosti LEK. Vsebuje naļrt aktivnosti, terminski ter finanļni naļrt. V naļrtu 

aktivnosti na kratko opredelimo posamezne aktivnosti, ter odgovorne za izvedbo. V 

finanļnem naļrtu opredelimo naļrt financiranja posamezne aktivnosti. V terminskem 

naļrtu opiġemo ļasovno zaporedje izvajanja posamezne aktivnosti.  

 

¶ Lokalna energetska agencija/agentura (v nadaljevanju LEA): je zadolģena za 

promocijo in pospeġevanje izboljġevanja energijske uļinkovitosti ter uvajanje obnovljivih 

virov energije na doloļenem zaokroģenem obmoļju. Na obmoļjih, ki so pokrita z LEA, 

le-ta prevzame koordiniranje LEK.  

 

¶ Koordinator projektov OVE in URE : imenuje se v primerih, kjer je prisotna LEA; 

zadolģen je za pomoļ pri izvajanju posameznih projektov iz akcijskega naļrta LEK. 

Imenuje ga ģupan.  
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¶ Glavni nosilec izvajanja LEK: oseba/institucija, ki je odgovorna za izvajanje akcijskega 

naļrta LEK. To je bodisi lokalna energetsk agencija bodisi energetski manager. Prevzame 

izvajanje LEK, ko je ta izdelan. 

 

¶ Usmerjevalna skupina: je skupina, ki izdeluje LEK, v kolikor ga lokalna skupnost 

izdeluje sama, oziroma skupina, ki usmerja izvajalca izdelave LEK, v kolikor lokalna 

skupnost za izdelavo LEK sklene pogodbo z zunanjim izvajalcem.  

 

¶ Biomasa: je biorazgradljiva frakcija izdelkov, ostankov in odpadkov iz kmetijstva 

(vkljuļujoļ rastlinske in ģivalske substance) ter gozdarstva in lesne industrije, kot tudi 

biorazgradljiva frakcija industrijskih in komunalnih odpadkov, katerih energetsko 

uporabo dovoljujejo predpisi o ravnanju z odpadki.  

 

¶ Lesna biomasa: k lesni biomasi uvrġļamo gozdne ostanke (vejevje, kroġnje, debla 

majhnih premerov ter nekakovosten les, ki ni primeren za industrijsko predelavo), ostanke 

pri industrijski predelavi lesa (ģaganje, krajniki, lubje, prah itd.) in kemiļno neobdelan les 

(produkti kmetijske dejavnosti v sadovnjakih in vinogradih ter ģe uporabljen les in 

njegovi izdelki).  

 

¶ Daljinsko ogrevanje: je dobava toplote ali hladu iz omreģij za distribucijo, ki se 

uporablja za ogrevanja ali hlajenje prostorov ter za pripravo sanitarne vode.  

 

¶ Distribucija: je transport goriv ali elektriļne energije po distribucijskem omreģju.  

 

¶ Primarna energija: je energija, ki je skrita v nosilih energije ï energentih (v nafti, plinu, 

premogu, lesu).  

 

¶ Sekundarna energija: je energija, ki smo jo dobili s pretvorbo iz primarne energije (na 

primer, elektriļna energija iz premoga v termoelektrarni). Upoġtevane so izgube 

pretvorbe.  

 

¶ Konļna energija: je energija, ki jo dobi uporabnik. Upoġtevane so izgube prenosa.  

 

¶ Koristna energija: je energija za zadovoljevanje potreb uporabnika, na primer toplota na 

elektriļni kuhalni ploġļi. Upoġtevane so izgube pri pretvorbi elektriļne v toplotno 

energijo.  
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¶ Soproizvodnja toplote in elektriļne energije (v nadaljevanju SPTE) ali kogeneracija. 

Kogeneracijski sistemi so sistemi, ki pridobivajo iz istega primernega energetskega vira 

hkrati elektriļno in toplotno energijo. Za te sisteme je znaļilen visok izkoristek.  

 

¶ Trigenereacija (ali poligeneracija) je soproizvodnja toplotne in elektriļne energije in 

hladu.  

 

¶ Toplogredni plini: so plini, ki prepreļujejo sevanje toplote iz Zemlje v vesolje in zato 

povzroļajo segrevanje ozraļja in s tem uļinek tople grede. Toplogredna plina sta na 

primer ogljikov dioksid (CO2) in metan (CH4).  

 

¶ Ġtudija izvedljivosti: je namenjena podrobnejġi preuļitvi izvedljivosti projektov oskrbe z 

energijo oziroma uļinkovite rabe energije s tehnoloġkega, ekonomskega, 

okoljevarstvenega in finanļnega vidika. S kakovostno investicijsko dokumentacijo 

zniģamo tveganja, sicer nujno povezana z naloģbenimi projekti, ter omogoļajo 

vlagateljem kapitala in kreditodajalcem, da enakopravno vrednotijo razliļne naloģbene 

projekte. 

 

¶ Energetski pregled podjetja: obsega pregled podjetja glede oskrbe in rabe energije, 

identifikacijo moģnih ukrepov za uļinkovito ravnanje z energijo in analizo tehniļne in 

ekonomske izvedljivosti ukrepov z doloļitvijo dosegljivih prihrankov in potrebnih naloģb. 

Z energetskim pregledom vodstvo in odgovorni za gospodarjenje z energijo dobijo 

natanļen vpogled v strukturo in stroġke porabe energije in nabor prioritetnih 

organizacijskih in investicijskih ukrepov za uļinkovito rabo energije, na osnovi katerega 

lahko izdelajo operativni program izvajanja predlaganih ukrepov.  

 

Energetski pregled javnih stavb: Zajema analizo rabe energije podjetja in/ali zgradbe, ter 

nabor ekonomsko, okoljsko in tehniļno ovrednotenih ukrepov uļinkovite rabe energije in 

uvedb obnovljivih virov energije. 
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1.3. Namen in cilji lokalnega energetskega koncepta  

 

Lokalni energetski koncept - LEK celovito poda moģnosti in predlaga reġitve na podroļji 

oskrbe z energijo v obļini. Upoġteva se dolgoroļni razvoj obļine na vseh podroļjih in 

razpoloģljive kapacitet energentov oziroma virov energije. 

LEK je namenjen celovitemu osveġļanju, informiranju in izobraģevanju uporabnikov energije 

na podroļju uļinkovite rabe energije (URE) in uporabe obnovljivih virov energije (OVE) ter 

pripravi uļinkovitih reġitev pri uvajanju izbranih ukrepov. 

LEK obsega analizo obstojeļega stanja na podroļju rabe in oskrbe z energijo. 

Na osnovi analize je moģno predlagati bodoļe koncepte energetske oskrbe na vseh podroļjih 

rabe energije. Poudarek je na moģnosti uporabe lokalnih energetskih virov (kogeneracija, 

vodni viri, sonļna energija, energija vetra, geotermalna energija,é). 

LEK v svojem zakljuļku zajema akcijski naļrt, terminski plan in vrednotenje izbranih 

ukrepov, kateri se izdela skupno s pomoļjo akcijske skupine, ģupana, obļinske uprave in 

obļinskega sveta. Tako izdelan akcijski naļrt ima veļjo verjetnost izpeljave ukrepov in 

projektov, ļe so doloļeni tudi nosilci. 

 

[9Y ƻƳƻƎƻőŀΥ 

¶ izbiro in doloļitev ciljev naļrtovanja rabe energetskih virov v lokalni skupnosti, 

¶ pregled dosedanjega stanja na podroļju uporabe in izrabe energetskih virov, 

¶ izbor moģnih ukrepov za uļinkovito rabo energetskih virov ter poslediļno izboljġanje 

stanja okolja, 

¶ izbor in oblikovanje razliļnih postopkov in alternativnih reġitev bodoļega moģnega 

razvoja energetske oskrbe lokalne skupnosti, 

¶ izdelavo predlogov, skupno z vsemi akterji lokalne skupnosti, kratkoroļne in 

dolgoroļne politike rabe energije (kratkoroļna energetska politika za obdobje petih let 

in dolgoroļna energetska politika za obdobje desetih let), 
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¶ naļin spremljanja, dokumentiranja in ugotavljanja sprememb oziroma trenda na 

podroļju rabe energetskih virov in poslediļno okoljskega stanja. 

¶ moģnost poveļanja zanesljive oskrbe z energijo v lastnem okolju, 

¶ v okolju v obļini postopno izvajanje politike energetske samozadostnosti. 

LEK je pomemben pripomoļek pri naļrtovanju strategije obļinske energetske politike, ker 

predlaga naļine s pomoļjo katerih se lahko uresniļijo uļinkovite, gospodarne in okolju 

prijazne reġitve pri energetskih storitvah za gospodinjstva, javne ustanove, podjetja in 

dejavnosti v obļini. Vsi izbrani konkretni uļinki so merljivi za potrditev pravilnosti izbranih 

ukrepov. 

 

LEK ς osnovni cilji: 

¶ uļinkovita raba energije na vseh podroļjih, 

¶ moģnost uvajanja lokalnih obnovljivih virov energije (OVE), (lesna biomas, 

soproizvodnja toplote in elektriļne energije, sonļna energija, bioplin, vodna energija 

in geotermalna energija), 

¶ zmanjġanje obremenitve okolja, 

¶ uvajanje daljinskega ogrevanja, 

¶ zmanjġanje uporabe fosilnih goriv, 

¶ zmanjġanje rabe energije konļnih uporabnikov, 

¶ uvedba energetskih pregledov vseh potencialnih objektov, 

¶ uvedba energetskega knjigovodstva in energetskega menedģmenta za javne stavbe, 

¶ uvedba uļinkovitega naļina informiranja vseh obļanov o energetski politiki v obļini, 

¶ moģnost uvedbe energetskega svetovanja, 

¶ uvedba uļinkovitega naļina izobraģevanja  v obļini za vse prebivalce. 
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1.4. Zakonske podlage  

 

Januarja 1996 je drģavni zbor Republike Slovenije sprejel Resolucijo o strategiji rabe in 

oskrbe Slovenije z energijo, kjer so prviļ omenjene energetske zasnove na lokalnem nivoju. 

Resolucija je vkljuļevala osnove energetske politike v skladu z energetsko politiko EU, trģno 

usmerjenost in zanesljivost oskrbe z energijo, podroļje uļinkovitejġe rabe energije, varstvo 

okolja in uporabo obnovljivih virov energije. Septembra leta 1999 je bil sprejet Energetski 

zakon (Ur. l. RS ġt. 79/99 in 8/00), kjer je izraz obļinska energetska zasnova nadomestil 

lokalni energetski koncept. Energetski zakon sicer doloļa, da so obļine dolģne usklajevati 

svoje dokumente na lokalni ravni z nacionalnimi dokumenti in energetsko politiko Republike 

Slovenije. 

Maja 2004 sprejeta Resolucija o nacionalnem energetskem programu (Ur. l. RS, ġt. 57/04) 

predstavlja dolgoroļno nacionalno strategijo na podroļju energetike in opredeljuje lokalni 

energetski koncept kot temeljni planski dokument, ki doloļa dolgoroļni naļrt razvoja 

energetike v lokalni skupnosti, uļinkovito ravnanje z energijo, izkoriġļanje lokalnih virov 

energijo, zmanjġevanje vplivov na okolje in zmanjġevanje javnih izdatkov. Trenutno je v 

pripravi nov nacionalni energetski program, ki je v ļasu izdelave energetskega koncepta v 

javni razpravi. Aprila 2009 je bila v ta namen izdana Zelena knjiga za nacionalni energetski 

program za Slovenijo. 

Energetski zakon je bil prviļ dopolnjen leta 2004 (Zakon o spremembah in dopolnitvah 

energetskega zakona EZ-A, Ur. l. RS ġt. 51/04), nato leta 2006 (Zakon o spremembah in 

dopolnitvah energetskega zakona EZ-B, Ur.l. RS ġt. 118/06). Ļistopis zakona je bil objavljen 

v letu 2007: Energetski zakon ï Uradno preļiġļeno besedilo EZ-UPB2, Ur. l. RS 27/07. 

Ponovno je bil dopolnjen leta 2008 (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega 

zakona (EZ-C, Ur. l. RS ġt. 70/08) ter leta 2010 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah 

energetskega zakona (EZ-D, Ur. l. RS ġt. 22/2010), ki je uvedel doloļevanje obmoļjih z 

obveznim ogrevanjem objektov na obnovljive vire energije. 

Najpomembnejġi dokument za pripravo lokalnega energetskega koncepta je Pravilnik o 

metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS ġt. 74/09), ki 

doloļa obvezne vsebine, naļin priprave, spremljanja in vrednotenja dejavnosti, ki izhajajo iz 

lokalnega energetskega koncepta. Poleg navedenega morajo biti pri sestavi LEK-a upoġtevani 

ġe naslednji pravilniki: 

¶ Pravilnik o spodbujanju uļinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. 

RS ġt. 93/2008); 

¶ Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o spodbujanju uļinkovite rabe in rabe 

obnovljivih virov energije (Ur. l. RS ġt. 25/2009); 

¶ Pravilnik o uļinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS ġt. 93/2008); 
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¶ Pravilnik o spremembah pravilnika o uļinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS ġt. 

47/2009); 

¶ Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS ġt. 

77/2009); 

¶ Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini ġtudije izvedljivosti alternativnih sistemov za 

oskrbo stavb z energijo (Ur. l. RS ġt. 35/2008); 

Poleg navedenih pravilnikov na smernice in vsebine lokalnega energetskega koncepta 

posredno in neposredno vplivajo zakonodajni dokumenti na nacionalni in evropski ravni. 

Najpomembnejġi so navedeni v nadaljevanju. 

Slovenska zakonodaja: 

¶ Energetski zakon (uradno preļiġļeno besedilo) /EZ-UPB2/ Ur. l. RS ġt. 27/07 

¶ Resolucija o Nacionalnem energetskem programu /ReNEP/ Ur. l. RS ġt. 57/04 

¶ Nacionalni akcijski naļrt za energetsko uļinkovitost za obdobje 2008 ï 2016, sklep vlade 

2007 

¶ Zelena knjiga za Nacionalni energetski program Slovenije, 2009. Posvetovalni dokument 

za javno obravnavo 

¶ Zakon o varstvu okolja (uradno preļiġļeno besedilo) /ZVO-1-UPB1/ Ur. l. RS ġt. 39/06, 

70/08, 108/09 

¶ Zakon o urejanju prostora ZUreP-1, Ur. l. RS ġt.110/02, 8/03 

¶ Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005 ï 2012 /ReNPVO/ Ur. l. RS ġt. 

2/06 

Evropska zakonodaja 

¶ Direktiva o energetski uļinkovitosti stavb, 2002/91/ES, 2010/31/EU 

¶ Direktiva o uļinkovitosti rabe konļne energije in energetskih storitvah ter o razveljavitvi 

Direktive Sveta 93/76/EGS, 2006/32/ES 

¶ Direktiva o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem 

trgu z energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS, 2004/8/ES 

¶ Direktiva o spodbujanju proizvodnje elektriļne energije iz obnovljivih virov energije na 

notranjem trgu z elektriļno energijo, 2001/77/ES, 2009/28/ES 

Evropska komisija je sicer junija 2011 predstavila zakonodajni predlog nove Direktive o 

energetski uļinkovitosti, ki bo temeljila na obstojeļi Direktivi o soproizvodnji 2004/8/ES in 

Direktivi o uļinkoviti rabi energije 2006/32/ES. Predlog Komisije upoġteva zadnje pozive 
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Evropskega sveta (s 4. februarja 2011), Sveta za energijo (z 10. junija 2011) in Evropskega 

parlamenta za izpolnitev cilja, po katerem naj bi EU do leta 2020 zmanjġala priļakovano 

porabo energije za 20 %. Zadnje ocene Komisije na podlagi nacionalnih ciljev energetske 

uļinkovitosti za leto 2020, ki so jih drģave ļlanice sprejele v okviru strategije Evropa 2020, 

kaģejo, da je EU ġe vedno daleļ od izpolnitve svojega cilja 

(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/770&format=HTML&aged=

0&language=SL&guiLanguage=en).  

 

1.5. Metodologija in potek izdelave LEK  

 

Pri pripravi dokumenta LEK obļine Vojnik smo se oprli na Pravilnik o metodologiji in 

obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov  ter  Priroļnika za izdelavo lokalnih 

energetskih konceptov.  Pravilnik in priroļnik sta dostopna v elektronski verziji na spletnih 

straneh Direktorata za energijo pri Ministrstvu za gospodarstvo. 

Izdelava dokumenta LEK je temeljila na kvalitetnih in zanesljivih podatkih. Podatki o rabi in 

oskrbi z energijo v obļini so pridobljeni iz naslednjih virov: 

¶ obļinske baze podatkov,  

¶ statistiļne baze podatkov Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

(Statistiļni urad RS),  

¶ statistiļni letopis RS 2009 (Statistiļni urad RS),  

¶ vpraġalniki za gospodinjstva, javne stavbe, industrijo in storitve ter kotlovnice (v drugi 

fazi),  

¶ podatki dobaviteljev energentov na podroļju obļine (Petrol, Elektro Celje, é),  

¶ podatki Agencije Republike Slovenije za okolje ter 

¶ podatki Zavoda za gozdove Slovenije. 

Pri izdelavi kartografskega gradiva in prostorskih analiz smo se oprli na nekatere geolocirane 

podatke:  

¶ enote hiġnih ġtevilk (EHIĠ),  

¶ kataster stavb,  

¶ namenska raba prostora,  

¶ podrobna namenska raba prostora. 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/770&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/770&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en
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Podatke za analizo obstojeļega stanja in oskrbe z energijo obļine Vojnik smo v prvi fazi 

dobili iz obstojeļe Energetske zasnove obļine Vojnik, iz spletnih strani Statistiļnega urada 

RS, pridobivanjem podatkov s strani dobaviteljev energentov v obļini, Zavoda za gozdove 

Slovenije ter s pomoļjo usmerjevalne skupine in zaposlenih v obļini Vojnik. V drugi fazi pa 

jih bomo  zbirali z anketiranjem gospodinjstev, javnih zgradb in podjetij in jih primerjali s 

podatki iz energetske zasnove iz leta 2006 ter tako pridobili presek sprememb in trende pri 

porabi energije v obļini.,  

 

Pri izraļunih o rabi energije je pomembno, da upoġtevamo razliļno kurilni vrednost 

energentov. Kurilne vrednosti posameznih energentov, ki smo jih upoġtevali pri obravnavi 

podatkov so navedene v spodnji tabeli. 

 

Tabela 1: Kurilne vrednosti energentov 

ENERGENT KURILNA VREDNOST  

Kurilno olje 10,0 kWh/L 

Zemeljski plin 9,5 kWh/m
3
 

Utekoļinjen naftni plin (UNP) 

12,8 kWh/kg 

6,9 kWh/L 

25,9 kWh/m
3 

Rjavi premog 3,9 kWh/kg 

Lignit 3,1 kWh/kg 

Biomasa ï peleti 5 kWh/kg 

Biomasa ï polena 1724 kWh/m
3 

Biomasa - sekanci 651 kWh/m
3 

Za kurilno vednost les (polen) smo upoġtevali povpreļno vrednost 2800 kWh/m
3
 (vir: 

http://www.aure.gov.si/eknjiznica/ogrevanje-z-lesom_BGEF.pdf) 

 

Priprava dokumenta LEK-a poteka v grobem v treh fazah:  

o Faza I: Pregled in analiza obstojeļega stanja (pregled in primerjava z obstojeļo EZ) 

o Faza II: Doloļitev in analiza ciljev, ukrepov in aktivnosti 

o Faza III: Priprava akcijskega naļrta. 

Pri pripravi vsebin dokumenta LEK obļine Vojnik je sodelovala delovna skupina s strani 

izdelovalca dokumenta, usmerjevalna skupina ï imenovana s strani obļine ter po potrebi 

nekateri sodelavci v obļinski upravi. Skozi delovni proces je bila vzpostavljena redna 

komunikacija. 

 

http://www.aure.gov.si/eknjiznica/ogrevanje-z-lesom_BGEF.pdf
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1.6. 0ÒÅÄÓÔÁÖÉÔÅÖ ÏÂéÉÎÅ Vojnik  

 

Veļina poglavja je povzeta po obstojeļi EZ (Energetska zasnova obļine Vojnik, 2006). 

Obmoļje obļine Vojnik pripada v geotektonskem smislu Savinjskim Alpam, oziroma v oģjem 

smislu zapletenemu mejnemu obmoļju med Ġoġtanjskim in Smrekovġkim prelomom. To 

obmoļje sestavljajo predvsem terciarni (oligocenski in miocenski) sedimenti, ki so odloģeni 

diskordantno na starejġe ï triasne karbonatne in vulkanoklastiļne kamnine. Triasne kamnine 

se pojavljajo na povrġini ob prelomih in narivih (Geoloġki zavod Slovenije).  

Obļina Vojnik je velika 75,3 kmĮ, kar jo po velikosti uvrġļa med srednje velike obļine. Ima 

56 naselij in 2623 hiġnih ġtevilk ter je imela v letu 2009 8382 prebivalcev. Gostota 

prebivalcev je 111 prebivalcev/ kmĮ, kar je veļ od slovenskega povpreļja (www.stat.si).  

 

Slika 1: Karta savinjske statistiļne regije z oznaļeno lego obļine Vojnik  

 

Vir: Geodetska uprava R Slovenije Kartograf: Matjaģ Breznik 

Povpreļna julijska temperatura v obdobju 1961-1990 za Celje je 19,1OC, januarska -1,8OC,  

letna 9,1OC. Letnih padavin je v povpreļju okrog 1.146 mm. Najbolj namoļeni meseci so 

junij, julij in avgust (vsi nad 130 mm ), najmanj padavin imata januar in februar. Povpreļno 

trajanje sonļnega obsevanja je 1.655 ur. 

http://www.stat.si/
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Slika 2: Povpreļno ġtevilo dni s padavinami v obļini Vojnik  

 

vir: Atlas okolja  

Najveļji vodotok v obļini je reka Hudinja. Zgornji hudourniġki tok Hudinje na juģnih 

obronkih Pohorja je sorazmerno ohranjen. V hudourniku deluje veļ mHE. Struga Hudinje je 

skozi oģino Socka in naprej do Vojnika bolj naravna s posameznimi utrditvami breģin v 

bliģini ceste in posameznih objektov. Na povodju Hudinje so poplavam izpostavljena 

predvsem naselja Socka, Vojnik in Arclin. Na zgornjem toku Hudinje delujejo mHE. Interes 

rabe je izraģen tudi na odseku skozi Socko pod Vitanjem. Ocenjen srednji pretok 0,759 m3/s s 

povpreļnim padcem 2,745%. 

 

Slika 2: Povpreļno trajanje ogrevalne sezone v obļini Vojnik 

 

vir: Atlas okolja 

Obļino Vojnik sestavlja 56 naselij: Arclin, Beli potok pri Frankolovem, Bezenġkovo bukovje, 

Bezovica, Bovġe, Brdce, Ļreġkova, Ļreġnjevec, Ļreġnjice, Dedni vrh pri Vojniku, Dol pod 

Gojko, Frankolovo, Gabrovec pri Dramljah, Globoļe, Gradiġļe pri Vojniku, Homec, Hrastnik, 

Hrenova, Ilovca, Ivenca, Jankova, Kladnart, Koblek, Konjsko, Landek, Lemberg pri Novi 

Cerkvi, Leġje, Lindek, Lipa pri Frankolovem, Male dole, Nova Cerkev, Novake, Podgorje pod 

Ļerinom, Polģe, Pristava, Rakova steza, Razdelj, Razgor, Razgorce, Rove, Selce, Socka, 
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Straģa pri Dolu, Straģa pri Novi Cerkvi, Straģica, Tomaģ nad Vojnikom, Trnovlje pri Socki, 

Velika raven, Verpete, Vine, Viġnja vas, Vizore, Vojnik, Zabukovje, Zlateļe, Ģelļe. Srediġļe 

obļine je naselje Vojnik. 

VOJNIK  

Vojnik je gruļasto trġko naselje z uliļno zasnovo, ki leģi v Celjski kotlini ob reki Hudinji na 

ravnini, ki vzhodu prehaja v griļevnat svet. Na severu se naslanja na apniġki Vojniġki hrib, na 

vzhodu na poloģno poboļje Tomaģevega hriba. V zahodnem delu sega prek plitve struge 

Hudinje. Novejġi deli naselja so juģno od starega trġkega jedra. V dolini Hudinje je razvito 

kmetijstvo. Tu so tudi nasadi hmelja. Zelo razvite so razliļne storitvene in proizvodne obrtne 

dejavnosti ter kulturne ustanove. Veļina krajanov se vozi na delo v Celje. 

NOVA CERKEV  

Sklenjeno srediġļno naselje trġkega videza z jedrom ob cerkvi sv. Lenarta leģi na nizki terasi 

severovzhodno od sotoļja reke Hudinje in potoka Dobrnice, v severnem, griļevnatem delu 

Celjske kotline. Na severovzhodu je urbanizirani del naselja z uliļno zasnovo, kjer so 

veļinoma nove hiġe. Na rodovitnih zemljiġļih uspeva hmelj. Pomembna je tudi ģivinoreja. 

Veļina ljudi je zaposlena v Celju in drugih zaposlitvenih srediġļih v okolici. 

ARCLIN  

Veļje razloģeno obcestno naselje v Celjski kotlini leģi juģno od Vojnika, v dolini reke 

Hudinje, na njenem vzhodnem bregu. Vzhodni del naselja je Zgornji Arclin s ġtevilnimi 

obrtnimi delavnicami, na zahodu pa je Spodnji Arclin, ki sega preko Hudinje na nizko 

griļevje. Na plodnih zemljiġļih prevladujejo nasadi hmelja. 

SOCKA 

Razloģeno naselje, v srediġļnem delu gruļasto in urbanizirano naselje z uliļno zasnovo leģi v 

severnem, griļevnatem delu Celjske kotline ob reki Hudinji, ki tu priteļe iz soteske v ġirġo, 

rodovitno dolino in dobi veļ manjġih pritokov z obeh strani. Naselje je dobilo ime po soteski 

Hudinje, ki jo z obeh strani oklepajo visoke prepadne stene hribov Zavrha in Kozjeka. 

Pomembni kmetijski dejavnosti sta ģivinoreja in hmeljarstvo. Veļina ljudi je zaposlena v 

Celju, nekateri tudi v Vitanju. 

FRANKOLOVO  

Razloģeno naselje z gruļastim jedrom v severovzhodnem, griļevnatem delu Celjske kotline 

leģi v dolini potoka Tesnice, na obeh straneh glavne ceste Celje - Slovenske Konjice in na 

okoliġkih poboļjih. Srediġļe naselja je sklenjeno in stoji ob cesti, nastalo pa je z zdruģitvijo 

zaselkov Loka in Straģice. Je krajevno srediġļe s srediġļnimi funkcijami. Ob Tesnici je izvir 

Toplice (21 ÁC) z urejenim kopaliġļem. 
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VIĠNJA VAS 

Razloģeno naselje z gruļastim jedrom v dolini reke Hudinje leģi v severnem delu Celjske 

kotline. V kmetijstvu sta pomembna hmeljarstvo in ģivinoreja. Razvija se obrt. 

Na podroļju obļine Vojnik je bilo leta 2002 ob popisu 580 kmetij. Na kmetijah je ģivelo 

2.220 ljudi od tega jih je 1692  na njih delalo. Po popisu iz leta 1991 so se na pribliģno 75 

kmetijah ukvarjali samo s kmetijstvom, danes pa je takih kmetij le ġe 50. V uporabi je 2486ha 

kmetijskih zemljiġļ. Iz spodnje tabele je razvidno, da je najveļ povrġin namenjenih travnikom 

in paġnikom, katerim sledijo njive in vrtovi. 

Tabela 2: Raba zemljiġļ v obļini Vojnik 

Vsa 

zemljiġļa v 

uporabi 
(ha)  

Vsa kmet. 

zemljiġļa v 

upora bi 
(ha)  

Njive in 

vrtovi (ha)  

Kmeļki 

sadovnjaki 

(ha)  

Intenzivni 

sadovnjaki 

(ha)  

Vinogradi 

(ha)  

Travniki in 

paġniki 

(ha)  

4846,19  2485,69  552,63  2,44  11,46  30,44  1888,72  

 

Na nekaterih kmetijah se je v zadnjih letih razvila turistiļna dejavnost. Z upoġtevanjem 

meġanih kmetij je na podroļju obļine Vojnik okoli 30% kmeļkega prebivalstva. 

Najpomembnejġe kmetijske panoge glede na obseg, pomen, tradicijo so ģivinoreja in 

poljedelstvo, vinogradniġtvo in sadjarstvo ter dopolnilne dejavnosti na kmetijah kot je kmeļki 

turizem. Veļina kmetij na obmoļju Upravne enote Celje in prav tako obļine Vojnik je 

usmerjenih v rejo govedi. 487 kmetij goji pribliģno 3000 glav goveda, kar je 3 krat veļ od 

ġtevila praġiļev ter 10 krat veļ od krav molznic. Najveļ kmetij ima od 3-9 glav govedi. 

Razvrstitev kmetij po tipu kmetovanja je prikazana v tabeli 2. 

Tabela 3: Kmetije po tipu kmetovanja 

Skupaj  Poljedelstvo  Vrtnarstvo  
Trajni 

nasadi  

Paġna 

ģivina 

Praġiļi in 

perutnina  

Meġana 
rastlinska 

pridelava  

Meġana 

ģivinoreja 

Meġana 
rastlinska 

pride lava in 

ģivinoreja 

580  6 2 15  185  3 36  244  89  

 

Nekaj kmetij v niģinskem obmoļju se ukvarja s perutninsko in praġiļerejsko ter zelenjadarsko 

proizvodnjo. Na odliļnih sadjarskih legah na Frankolovem so intenzivni nasadi jablan. V 

zadnjih letih se na kmetijah v hribovskem in gorskem obmoļju vseh treh obļin Upravne enote 

Celje uveljavlja reja drobnice, veļje je zanimanje za razvoj turizma. Na kmetijah s tradicijo in 

kmetijah ob izletniġkih toļkah pa se vedno bolj uveljavlja tudi reja hladnokrvnih konj. V 

obļini Vojnik je pomembna panoga tudi hmeljarstvo. Za to dejavnost potrebujejo tudi 

suġilnice hmelja, ki obratujejo samo okrog 14 dni na leto. V obļini Vojnik ena suġilnica 

Kmetijske zadruge Celje deluje za vseh 5 hmeljarjev obļine Vojnik in porabi za proces 

suġenja hmelja 68.000 l ELKO ter 51,8 MWh elektrike v ļasu konec avgusta zaļetek 

septembra. 
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Najpomembnejġe kmetijske panoge glede na obseg, pomen, tradicijo so ģivinoreja in 

poljedelstvo, vinogradniġtvo in sadjarstvo ter dopolnilne dejavnosti na kmetijah kot je kmeļki 

turizem. Veļina kmetij na obmoļju Upravne enote Celje in prav tako obļine Vojnik je 

usmerjenih v rejo govedi. Nekaj kmetij v niģinskem obmoļju se ukvarja s perutninsko in 

praġiļerejsko ter zelenjadarsko proizvodnjo. Na odliļnih sadjarskih legah na Frankolovem so 

intenzivni nasadi jablan. V zadnjih letih se na kmetijah v hribovskem in gorskem obmoļju 

vseh treh obļin Upravne enote Celje uveljavlja reja drobnice, veļje je zanimanje za razvoj 

turizma, na kmetijah s tradicijo in kmetijah ob izletniġkih toļkah pa se vedno bolj uveljavlja 

tudi reja hladnokrvnih konj. V obļini Vojnik je pomembna panoga tudi hmeljarstvo.  

Veļji del gospodarske dejavnosti temelji na proizvodno obrtnih, trgovskih, kmetijskih in 

gostinskih dejavnostih V obļini je bilo leta 2004 po podatkih Statistiļnega urada RS 294 

podjetij, kjer je bilo zaposlenih 757 oseb.  

Najpomembnejġi povezavi sta regionalni cesti Celje ï Vojnik ï Frankolovo in Celje ï Vojnik 

ï Dobrna. V obļini je prisotnih veliko oblik stalne turistiļne in rekreativne ponudbe. Oblika 

turistiļne ponudbe obļine Vojnik so nekatere tradicionalne in obļasne prireditve in razstave, 

ki jih organizirajo kulturna, turistiļna in druga druġtva ter planinsko druġtvo Vojnik in 

posamezniki. 
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Analiza obstojeļe rabe je razdeljena na tri poglavja:  

¶ Raba energije za ogrevanje individualnih stanovanj;  

¶ Raba energije v javnih objektih;  

¶ Raba energije v podjetjih in ostalih veļjih odjemalcih. 

 

Podatki o rabi in oskrbi z energijo v obļini Vojnik so pridobljeni iz naslednjih virov:  

¶ baze podatkov Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 (Statistiļni urad 
RS),  

¶ Statistiļnega letopisa RS 2009 (Statistiļni urad RS),  

¶ Podatki pridobljeni na obļini 

¶ anketiranja veļjih porabnikov energije v industrijskih in storitvenih dejavnostih 

¶ anketiranja gospodinjstev 

¶ podatki  Elektro  Celje d.d. 

¶ Petrol d.d. ï koncesionar plinovodnega omreģja (distributer utekoļinjenega naftnega 

plina) 

 

2.1. Stanovanja 

 

V obļini Vojnik je bilo 2002 leta 2959 stanovanj, od tega je bilo naseljenih 2493 v katerih je 

ģivelo 7818 stanovalcev. Vsa stanovanja so razporejena v 2441 stavbah, ki so bile zgrajene v 

razliļnih ļasovnih obdobjih. Skoraj ļetrtina stavb je starejġa od 90 let in kar 53% stavb je bilo 

zgrajenih pred letom 1970. Veļje obdobje gradnje je bilo v 80-tih letih, saj se je takrat 

zgradilo kar 500 stavb oziroma 20,6%. Najmanj pa se jih je zgradilo v novem tisoļletju.  

Grafikon 1: Starost stanovanj 
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Dobra ļetrtina lastnikov je svoja stanovanja tudi obnovila, veļina v zadnjih 20 letih. Kljub 

temu, da je bilo 14% stanovanj prenovljenih v novem tisoļletju, pa ġe vedno lahko trdimo, da 

so na sploġno stanovanja stara in potrebna prenove. 

Grafikon 2: Stanovanja glede na leto prenove 
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Po povrġini so stanovanja zelo razliļna, toda dokaj enakomerno razdeljena glede na velikostne 

razrede. Najbolj izstopajo le stanovanja manjġa od 20m
2
 saj jih je le 3% in tista veļja od 100 

m
2
, ki jih je 10%. Najveļ stanovanj je v dveh velikostnih razredih, od 41 do 80 m

2 
in sicer po 

26% v vsakem. Povpreļna velikost stanovanja v obļini Vojnik je 69,99 m
2 

, kar je manj od 

slovenskega povpreļja, ki je 74,6 m
2  

. 

Grafikon 3: Stanovanja glede na povrġino 
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Stanovanja so razporejena v samostojno stojeļih hiġah, katerih je 2127, v dvojļkih ali vrstnih 

hiġah 45, hiġ s kmeļkim gospodarskim poslopjem je 229, ter 19 veļstanovanjskih stavb. 21 

stanovanj se uvrġļa v kategorijo drugo. 

Skoraj vsa stanovanja imajo nekako urejeno kanalizacijo in vodovod, ļeprav je bilo na 

kanalizacijskem omreģju le 12% stanovanj, ter vodovodnem 70%. 

Grafikon 4: Kanalizacija in vodovod 

 

Ugotavljamo, da je po najnovejġih podatkih na plinskem omreģju le 6,2% stanovanj, 1,3% pa 

jih ni na elektriļnem. 74% stanovanj ima centralno ogrevanje. 
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Grafikon 5: Napeljave v stanovanjih 

 

 

Podatki o glavnem viru ogrevanja so pridobljeni iz Popisa 2002 Iz spodnjega grafa je 

razvidno, da sta najpogosteje uporabljena energent v obļini Vojnik les ter kurilno olje. 

Grafikon 6: Stanovanja po glavnem viru ogrevanja ï popis 2002 
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Z sedmega grafikona lahko razberemo, da je najpogostejġi vir ogrevanja ġe vedno centralno 

ogrevanje za eno samo stavbo. Daljinskega ogrevanja je malo, prav tako je le 4% neogrevanih 

stanovanj. 22% uporablja drugaļne vire ogrevanja. To je bodisi  na elektriļno energijo, ġe 

posebno v starejġih stanovanjih sodeļ, lokalno na drva ter ogrevanje s toplotnimi ļrpalkami. 
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Grafikon 7: Stanovanja po naļinu ogrevanja 
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Tabela 4: Prikaz letne porabe energentov v obļini Vojnik  

Energent 

Koliļina 
porabljenega 
energenta v 

letu 2010 

Porabljena 
letna 
koliļina 

energenta 
v MWh 

Letni 
stroġek za 
posamezen 
energent v 

ú 

ELKO (kurilno 
olje) v litrih 

1116755 11168 629850 

Zemeljski plin v 
m3 

233538 2219 191244 

Les v m3 15000 42000 1398600 

SKUPAJ  55386 2219694 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da so stanovanja v obļini Vojnik v letu 2010 porabila za 

ogrevanje okrog 55,3 GWh toplote, za kar je bilo porabljenega okoli 2,2 milijona evrov. 

Pri odloļitvi za vir ogrevanja je potrebno upoġtevati veļ vidikov, kot je cena energenta in 

njegovo gibanje, investicija v ogrevalno napravo ter izkoristek sistema. Dostikrat je bolj 

smiselno uporabiti draģji sistem, ki ima boljġi izkoristek in nemoteno delovanje, saj so v 

ģivljenjski dobi specifiļni stroġki za ogrevanje lahko manjġi, ġe posebej, ļe cena energenta 

raste. Upoġtevati je potrebno, da se bodo fosilna goriva draģila, ne samo zaradi gibanja cen na 

svetovnih trgih, temveļ tudi zaradi vse veļje obdavļitve fosilnih goriv. 

Iz tabele lahko razberemo, da je poraba primarne energije za ogrevanje na prebivalca v obļini 

Vojnik viġja od slovenskega povpreļja. Le ta znaġa 7084 kWh/prebivalca, medtem ko je bila 

v Sloveniji okrog 3827 kWh/prebivalca. Na to vpliva veļ razliļnih dejavnikov, kot je 

neuporaba/uporaba daljinskega ogrevanja, kurilne naprave z slabġim izkoristkom predvsem 
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pri uporabi trdnih goriv, itd. Zato kljub razliki pri rabi primarne energije na prebivalca ni 

mogoļe sklepati, da so individualna stanovanja energetsko manj uļinkovita od slovenskega 

povpreļja, imajo pa ġe dovolj potenciala za zniģanje rabe energije predvsem pri kuriġļih na 

trdna goriva. Zaradi majhnega odstotka uporabe premoga ter elektrike sta ta dva energenta 

izkljuļena iz izraļunov. 

 

2.2. Javne stavbe 

 

Veļina poglavja je povzeta po Energetski zasnovi obļine Vojnik. Podatki o energentih in 

porabi energije v javnih objektih so bili pridobljeni z anketiranjem v okviru izdelave 

Energetske zasnove obļine Vojnik v decembru 2005. V letu 2005 je med energenti 

prevladovalo ekstra lahko kurilno olje, sledila sta mu zemeljski in utekoļinjen naftni plin. 

Tabela 5: poraba posameznih energentov v javnih objektih (povzeto po EZ) 

JAVNI 
OBJEKTI 

ELKO (L) PREMOG 
(KG) 

UNP (L) LES (M
3
) ELEKTRIKA 

(KWH) 
OSTALO 
(PLIN) (KWH) 

SKUPAJ 

Energent 311.340 0 30.000 150 99.652   

kWh 3.191.235 0 207.600 180.000 99.652 376.984 4.055.471 

(Vir: EZ Vojnik) 

 

Pregled rabe energije po posameznih javnih objektih v obļini Vojnik za leto 2005 je podan v 

spodnji tabeli in kaģe na to, da se veļina javnih objektov ogreva na ELKO, nekaj na elektriko, 

osnovna ġola Frankolovo poleg elektrike uporablja ġe UNP, osnovna ġola in obļina Vojnik pa 

se ogrevata na zemeljski plin.  

Tabela 6: Raba energije v javnih stavbah v obļini Vojnik za leto 2005 

JAVNI OBJEKT th±w~Lb! 
OBJEKTA 
(M2) 

ENERGENT PLIN 
(M3) 

ELKO 
(L) 

UNP (L) ELEKTRIKA 
(KWH) 

h~ CǊŀƴƪƻƭƻǾƻ 1.600 UNP   30.000 46.152 

K.S. Frankolovo 52 elektrika    23.500 

PGD Frankolovo 260 ELKO  2.800   

¿ǳǇƴƛǑőŜ CǊŀƴƪƻƭƻǾƻ ǳőƛƭƴƛŎŜ 63 ELKO  2.000   

¿ǳǇƴƛǑőŜ CǊŀƴƪƻƭƻǾƻ 120 ELKO  2.000   

Vrtec Mavrica Frankolovo 161 ELKO  6.000   

K.S. Nova Cerkev 60 elektrika    30.000 

tƻǑǘŀ bƻǾŀ /ŜǊƪŜǾ 57 elektrika     

th~ bƻǾŀ /ŜǊƪŜǾ 590 ELKO  6.000   
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¿ǳǇƴƛƧŀ bƻǾŀ /ŜǊƪŜǾ 360 ELKO  8.000   

PGD Nova Cerkev 400 ELKO  4.000   

tƻǑǘŀ ƛƴ YΦ{Φ ±ƻƧƴƛƪ 100 ELKO  3.000   

tǎƛƘƛŀǘǊƛőƴŀ ōƻƭƴƛŎŀ ±ƻƧƴƛƪ 8.500 ELKO  250.000   

Zdravstveni dom Vojnik 1.800 ELKO  20.000   

hōőƛƴŀ ±ƻƧƴƛƪ 400 zemeljski plin 4.331    

th~ {ƻŎƪŀ 566 ELKO  4.540   

h~ ±ƻƧƴƛƪ 3.890 zemeljski plin 35.352    

Policijska postaja Vojnik 240 ELKO  3.000   

Vir: EZ Vojnik 

 

Omreģje za oskrbo z zemeljskim plinom se je od leta 2005 poveļalo na obmoļje celotnega 

naselja Vojnik in zato se je ġtevilo odjemalcev zemeljskega plina zelo poveļalo. Dobavitelj 

zemeljskega plina na obmoļju obļine Vojnik je podjetje Adriaplin d.o.o. in po podatkih na 

dan 25.10.2011 je bilo na omreģje prikljuļenih devet javnih objektov. Poleg OĠ Vojnik in 

obļinske stavbe so to ġe psihiatriļna bolniġnica, PGD Vojnik, kulturni dom ï knjiģnica, vrtec 

Mavrica, Contraco-Ġpesov dom Vojnik in zdravstveni dom. Na omreģje zemeljskega plina je 

od izgradnje prikljuļen tudi dom upokojencev Vojnik, ki pa ni bil vkljuļen v anketiranje v 

okviru EZ. 

Poveļanje prikljuļitev na omreģje se kaģe tudi v manjġi porabi olja za kurjavo. Po podatkih 

druģbe Petrol se je ġtevilo prikljuļnih mest med leti 2009 in 2010 zmanjġalo za enega, prav 

tako pa se je zmanjġala poraba olja. Po podatkih druģbe Adriaplin se je ġtevilo odjemnih mest 

za zemeljski plin poveļalo za enega, vendar pa je porabljena koliļina zemeljskega plina rahlo 

padla. 

Tabela 7: Poraba ELKO in zemeljskega plin v javnih objektih v letih 2009 in 2010. 

 2009 2010 

ENERGENT 
~ǘŜǾƛƭƻ 

odjemnih 
mest 

Letna 
poraba v 

litrih  

~ǘŜǾƛƭƻ 
odjemnih 

mest 

Letna 
poraba v 

litrih  

ELKO (kurilno olje) (l) 3 44.681 2 26.036 

Zemeljski plin (m
3
) 7 371.879 8 368.797 

 

Poraba elektriļne energije v se je iz leta 2009 do 2010 zmanjġala. Zmanjġana poraba je 

predvidoma posledica ukrepov uļinkovite rabe energije in investicij na tem podroļju, ki jih 

izvaja obļina v zadnjih nekaj letih. 
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Tabela 8: Poraba elektriļne energije v letih 2009 in 2010 v javnih stavbah. 

TARIFNA SKUPINA 
Yh[L2Lb9 ± 
LETU 2009 

[KWH] 

Yh[L2Lb9 ± 
LETU 2010 

[KWH] 

{ƪǳǇƴŀ ƭŜǘƴŀ ǇƻǊŀōŀ ŜƭΦ Ŝƴ Ǿ ƻōőƛƴƛ Ȋŀ ǇƻǘǊŜōŜ ǳǎǘŀƴƻǾ όǑƻƭŜΣ 
ǾǊǘŎƛΣ ƪǳƭǘǳǊƴƛ ŘƻƳΣ ƪƴƧƛȌƴƛŎŜΣ ȊŘǊŀǾǎǘǾŜƴƛ ŘƻƳΣΧΦύ 

2.782.323 2.298.591 

 

2.2.1. Termografske meritve izbranih objektov  

Februarja 2011 je bila so bile v obļini izvedene termografske meritve objektov. Termografski 

posnetki so pripomoļek pri izvajanju energetskih pregledov objektov, saj z njihovo pomoļjo 

natanļno opredelimo kritiļna mesta v zgradbi, ki so osnova za odloļitve o vzdrģevanju 

nepremiļnin. Z njimi odkrijemo: toplotne mostove, nepravilnosti v konstrukciji pri vgradnji 

gradbenih materialov, slabo tesnjenost in poġkodbe oken, pojav plesni, ipd. Na podlagi 

analize se predlagajo ukrepi, ki zmanjġajo porabo energije v stavbah. V raziskavo je bilo 

vkljuļenih 13 objektov: vrtec Vojnik, enota vrtca Vojnik (ģupniġļe Vojnik), vrtec Frankolovo, 

enota vrtca Frankolovo (stara ġola), Kulturni dom Vojnik, Knjiģnica Vojnik, obļinska stavba, 

Medobļinski inġpektorat in redarstvo na Kerġovi ulici 12, OĠ Frankolovo, OĠ Vojnik, POĠ 

Nova Cerkev, POĠ Socka in POĠ Ġmartno v Roģni dolini. Ugotovljeni so bili naslednji vzroki 

toplotnih izgub: 

¶ problematiļna zasteklitev oken in vrat, 

¶ okvirji oken in vrat, 

¶ problematiļno tesnjenje okvirjev oken in vrat, 

¶ toplotni mostovi, 

¶ problematiļna izolativnost ovoja zgradbe, 

¶ napaļen sistem prezraļevanja. 

Sploġno energetsko stanje stavb je pozitivno, najbolj termografsko uļinkovite zgradbe v 

obļini so obļinska stavba, OĠ Frankolovo in OĠ Vojnik brez telovadnice.  Najmanj 

uļinkovite zgradbe so: 

¶ Kulturni dom Vojnik ï prizidek, kjer prihaja do prekomerne toplotne prehodnosti 

skozi zasteklitev oken in izolacijo spremenljive kvalitete; 

¶ Vrtec Vojnik ï stari del, kjer se pojavlja prekomerna toplotna prehodnost skozi 

zasteklitev in zaradi slabega tesnjenja oken in skozi toplotni most temelja. V mesecu 

juniju 2011 se je priļela izgradnja novega nizkoenergetskega vrtca. Po zakljuļku 

naloģbe bo objekt funkcioniral kot energetsko uļinkovit. 

¶ Telovadnica Vojnik, kjer prihaja do prekomerne toplotne prehodnosti skozi toplotni 

most temelja in pod preļno zasteklitvijo; 
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¶ Enota vrtec Frankolovo, kjer prihaja do prekomerne toplotne prehodnosti zaradi 

slabega tesnjenja, skozi zasteklitev vrat in skozi toplotni most temelja. 

2.2.2. Izdelani energetski pregledi in povzetek ukrepov  

V okviru energetske zasnove obļine sta bila izvedena krajġi pregled in analiza energetskega 

stanja javnih objektov v obļini Vojnik. Obravnavani so bili ġtirje objekti osnovnih ġol, to so 

OĠ Vojnik, OĠ Nova Cerkev, OĠ Socka in OĠ Frankolovo, vrtec Mavrica v Frankolovem, 

obļinski objekt, psihiatriļna bolniġnica Vojnik ter dom za upokojence Vojnik. Analiza 

podatkov o rabi energentov ter pregled objektov sta pokazala, da so nekateri objekti starejġi, 

neustrezno izolirani, imajo zastarele kotlovnice brez ustrezne regulacije, dotrajana okna, 

neustrezen ļasovni reģim ogrevanja, itd. 

V analizi javnih objektov ni zajeta analiza Doma upokojencev Vojnik ï Ġpesov dom. 

Otvoritev objekta je bila v mesecu maju 2004, objekt je torej nov in je toplotno ustrezno 

zaġļiten. Dom je prikljuļen na plinsko omreģje, pri ļemer poraba plina variira od 3.000 do 

14.000 m3 na mesec, odvisno od ļasa ogrevanja in toplotnih potreb. Smiselno bi bilo izvesti 

energetski pregled stavbe, izvesti predlagane ukrepe URE in OVE ter tako pridobiti 

energetsko uļinkovit objekt z maksimalno uporabo OVE in URE. 

V nadaljevanju je podana primerjava specifiļne rabe energije na m
2
 ogrevane povrġine, ki 

daje prvo oceno energetsko najbolj potratnih objektov. Na tem mestu je potrebno opozoriti, da 

je stanje povzeto po raziskavi v okviru EZ. Nekateri predlagani ukrepi so ģe bili izvedeni, 

drugi pa ġe bodo po naļrtih obļine izvedeni v prihodnjih letih. Specifiļna poraba vseh 

objektov razen obļinske stavbe, OĠ Frankolovo ter OĠ Socka, je razmeroma visoka. V 

nadaljevanju je prav tako podan opis ukrepov v posameznem objektu, s katerimi bi lahko 

zmanjġali rabo energentov. 

Objekt in naslov: OĠ FRANKOLOVO, Frankolovo 11 

Energijsko ġtevilo: 123 kWh/m
2
 

 

Prvi objekt OĠ Frankolovo je bila zgrajena ģe leta 1906. V letu 2005 pa je bil dograjen 

prizidek in telovadnica. Dograjeni del ġole ima 8 cm toplotno izolacijsko fasado s stekleno 

volno in debeloslojnim toplotnim ometom. Telovadnica ima na fasadi zglajen omet. Prav tako 

so bila zamenjana vsa okna. Zunanje zastekljene povrġine objekta znaġajo pribliģno 400m
2
. 
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Stari del ġole in opeļne zidove in je pokrit s streġniki Bobrovec ï dvojno kritje, medtem ko 

ima dograjeni del armirano betonske stene z opeļno kritino in bakreno ploļevino, telovadnica 

pa je pozidana z betonskimi zidaki in pokrita z valovito ploļevino. Podstreġje starega dela ni 

izolirano. 

Ġola se ogreva z utekoļinjenim naftnim plinom (UNP), in sicer je bili v letu 2005 postavljen 

novi litoģelezni plinski kotel Buderus moļi 200 kW, pri ļemer znaġa letna poraba okoli 

30.000 l. Na radiatorje so vgrajeni termostatski ventili. Ļas ogrevanja je prilagojen delovnemu 

ļasu, ki traja od 6.30 do 21.00. V tem ļasu se v objektu zadrģuje okoli 200 oseb, od katerih je 

22 zaposlenih v ġoli in 183 uļencev. Povrġina ogrevalnih prostorov znaġa koli 2.500 m2. 

Poraba elektriļne energije v mesecu januarju 2006 je zanaġala 4.690 kWh, pri ļemer 

uporabljajo svetilke 2x60 W ali 2x11 PLC-E. Velik deleģ pri porabi elektriļne energije pa 

nosi klimatizacija telovadnice in jedilnice. Glede na podatke dobavitelja enektriļne energije 

GEN-I je poraba elektriļne energije za leto 2010 v OĠ Frankolovo znaġala 49.670 kWh. 

Poraba energije se je zaradi obnove in ustrezne toplotne zaġļite novih objektov ustrezno 

zmanjġala. Potrebni pa so ġe dodatni ukrepi uļinkovite rabe energije. Predlagamo ustrezno 

izolacijo podstreġja starega dela ġole. Pomemben ukrep je tudi ustrezno stalno prezraļevanje 

uļilnic in drugih prostorov. Izgube toplote zaradi prezraļevanja (ventilacijske izgube) znaġajo 

od tretjine pa vse do polovice toplotnih izgub v stavbi. Pravilno prezraļevanje je, da okna 

enkrat na uro oz. med vsakim odmorom le za nekaj minut odpremo na steģaj. Tako poskrbimo 

za potrebno izmenjavo zraka brez nepotrebne izgube toplote. K zmanjġanju porabe elektriļne 

energije pomembneje pripomore uporaba varļnih ģarnic, katerih nakup se s prihrankom 

povrne ģe v nekaj letih. Prav tako pa je potrebno paziti na ļiġļenje oken in svetil (zapraġena 

ģarnica oddaja do 20% manj svetlobe). Predlagamo uvedbo energetskega knjigovodstva v 

ġoli. Ġola je v letu 2005 postavila ogrevanje na UNP. Kot smiseln ukrep se kaģe tudi 

postavitev kotla na lesno biomaso za ogrevanje objektov v kombinaciji z obstojeļim kotlom 

na UNP, pri ļemer bi obstojeļi kotel sluģil za pokrivanje konic v kurilni sezoni ter kot 

rezerva. Prav tako je streha telovadnice relativno ugodna za postavitev sonļne elektrarne na 

juģni del strehe, ki ima naklon 200. Za izvedbo predlaganih ukrepov je potrebno opraviti 

temeljit energetski pregled v identificiranih objektih, naļrtovati vire financiranja (smiselno je 

vkljuļevanje privatnega sektorja) ter prioritetno izvesti predlagane ukrepe. 
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Objekt in naslov: OBĻINA VOJNIK, Kerġova ulica 8 

Energijsko ġtevilo: 110 kWh/m
2
 

 

Obļinska stavba je locirana v centru kraja Vojnik in je prikljuļena na plinsko omreģje. Stavba 

je bilo celovito prenovljena v letu 2001, ko je bila zamenjana fasada, prav tako so bila 

zamenjana vsa okna. Zunanje zastekljene povrġine objekta znaġajo pribliģno 59,4 m2. 

Stavba se ogreva z zemeljskim plinom, in sicer uporabljajo tri Vailant-Junkers kotle moļi 26 

kW, pri ļemer je znaġala poraba v letu 2005 okoli 6.677 m3. Na radiatorje so vgrajeni 

termostatski ventili. Ļas ogrevanja je prilagojen delovnemu ļasu, ki traja od 6.30 do 22.00. V 

tem ļasu se v objektu zadrģuje okoli 15 oseb. Povrġina ogrevalnih prostorov znaġa koli 570 

m2. Glede na podatke dobavitelja enektriļne energije GEN-I je poraba elektriļne energije za 

leto 2010 v obļinski stavbi Vojnik znaġala 31.503 kWh. Specifiļna poraba energije znaġa okoli 

110 kWh/m2. Poraba energije se je zaradi obnove in ustrezne toplotne zaġļite ustrezno 

zmanjġala. Potrebni pa so ġe dodatni ukrepi uļinkovite rabe energije. K zmanjġanju porabe 

elektriļne energije prispeva uporaba varļnih ģarnic. Za izvedbo predlaganih ukrepov je 

potrebno opraviti temeljit energetski pregled ter prioritetno izvesti predlagane ukrepe. 

Objekt in naslov: OĠ VOJNIK, Pruġnikova 14 

Energijsko ġtevilo: 200 kWh/m
2
 

 

OĠ Vojnik je v letu 2000 zaļela dobivati novo podobo in zgrajen je bil prizidek, naļrtovan pa 

je ġe en prizidek. Zadnja temeljita prenova stavbe je bila v letu 2004. Dograjeni del ġole ima 8 

cm toplotno izolacijsko fasado Demit. Bruto tlorisna povrġina starega prizidka s telovadnico 

znaġa okoli 1.658 m2, novi prizidek 1.023 m2. 
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Zunanje zastekljene povrġine starega prizidka s telovadnico je znaġal okoli 240 m2, z novim 

prizidkom 380 m2. Zidovi objektov ġole so ģelezobetonski nosilci. Streha starega dela ġole je 

sestavljena iz salonitnih ploġļ, novi del pa ima ravno streho, ģelezobeton. Podstreġje starega 

dela je izolirano s stekleno volno, pri ļemer pa izolacija ni zadostna. Okna so v starem delu 

ġole stara, v novem pa so bila vgrajena leta 2004. 

Ġola se ogreva na zemeljski plinom, in sicer sta inġtalirana nova plinska kotla Viadrus 500 

moļi 400 kW. Letna poraba znaġa okoli 55.000 m3. Na radiatorje so vgrajeni termostatski 

ventili. Ļas ogrevanja je prilagojen delovnemu ļasu, ki traja od 5.00 do 22.00. Povrġina 

ogrevalnih prostorov znaġa koli 2.600 m2. Prezraļevanje reġujejo z odpiranje oken in vrat. 

Jedilnica, kuhinja ter toaletni prostori pa s pomoļjo ventilatorjev. Ventilacija v starem 

prizidku in telovadnici ne deluje. 

Poraba elektriļne energije znaġa povpreļno 11.955 kWh (VT) ter 4.173 kWh (MT). V uporabi 

imajo 100 komadov ģarnic z ģarilno nitko moļi 300 W, 55 komadov moļi 100 W, 

fluorescenļne 44 komadov moļi 36 W in 48 komadov 58 W ter 18 komadov varļnih ģarnic 

18 W. V ġoli uporabljajo opremo staro okoli dveh let, energetskih razredov A, B in C. Glede 

na podatke dobavitelja enektriļne energije GEN-I je poraba elektriļne energije za leto 2010 v 

OĠ Vojnik znaġala 204.618 kWh. 

Izraļunana poraba energije je visoka, vendar predvsem na raļun velike povrġine telovadnice 

ter starega dela ġole. Potrebni so dodatni ukrepi uļinkovite rabe energije, predvsem v starem 

delu ġole. Predlagamo ustrezno izolacijo podstreġja starega dela ġole. Pomemben ukrep je tudi 

ustrezno stalno prezraļevanje uļilnic in drugih prostorov. K zmanjġanju porabe elektriļne 

energije pomembneje pripomore uporaba varļnih ģarnic, katerih nakup se s prihrankom 

povrne ģe v nekaj letih. Predlagamo uvedbo ġolskega knjigovodstva, ki bo prispeval k 

spremljanju porabe energije, doloļitvi ukrepov in analizi doseģenih prihrankov. Prav tako je 

potrebno aktivno vkljuļiti uļence v samo spremljanje porabe in jih izobraģevati o uļinkoviti 

rabi energije. 

Objekt in naslov: POĠ NOVA CERKEV, Nova Cerkev 41 

Energijsko ġtevilo: 172 kWh/m
2
 

 

Objekt podruģniļne ġole Nova Cerkev je bil v letu 2005 star natanko 100 let. Zidovi so 

sestavljeni iz opeke roļne izdelave, sama fasada pa je debela le 2-3 cm. Izolacija podstreġja je 
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izvedena na zadnjem stropu, in sicer tramovi s poloģeno opeko. Okna so bila zamenjana in so 

po veļini stara okoli 14 let. 

Ġola se ogreva s kotlom na ekstra lahko kurilno olje, in sicer znaġa letna poraba okoli 6.000 l, 

pri ļemer je v uporabi 15 let star kotel moļi 100 kW (TVT Maribor). Na radiatorje niso 

vgrajeni termostatski ventili. Ļas ogrevanja je prilagojen delovnemu ļasu, ki traja od 6.30 do 

17.00. Povrġina ogrevalnih prostorov znaġa okoli 56 m2. Prezraļevanje reġujejo z odpiranje 

oken in vrat. Zunanje zastekljene povrġine znaġajo 80 m2. Poraba elektriļne energije znaġa 

okoli 1.000 kWh na mesec. Vrsta uporabljenih ģarnic je 17 komadov ģarnic z ģarilno nitko 

moļi 300 W, 17 komadov moļi 100 W, fluorescenļne 12 komadov moļi 36 W in 15 

komadov 58 W. V ġoli uporabljajo opremo staro veļ kot deset let. 

Izraļunana poraba energije je visoka in potrebni so ukrepi uļinkovite rabe energije. 

Predlagamo ustrezno izolacijo podstreġja, uporaba varļnih ģarnic, termostatskih ventilov na 

radiatorje, ustrezna fasada, zamenjava opreme z novo energetsko uļinkovito ter uvedbo 

ġolskega knjigovodstva. Ġola se ogreva s fosilnim gorivom in predlagamo zamenjavo starega 

kotla na kurilno olje z modernim kotlom na lesno biomaso. V primeru izgradnje daljinskega 

ogrevanja v kraju Nova Cerkev pa prikljuļitev na sistem. 
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Objekt in naslov: POĠ SOCKA, Socka 70 

Energijsko ġtevilo: 130 kWh/m
2
 

 

Podruģnica OĠ Socka je bila zgrajena po letu 1981. Specifiļna poraba energije znaġa 130 

kWh/m2. Zidovi so sestavljeni iz opeke, nosilci so betonski, fasada je demit 6-7 cm. 

Podstreġje je izolirano s stekleno volno, mavļno ploġļo ter folijo. Okna so stara okoli 10 let. 

Ġola se ogreva s kotlom na ekstra lahko kurilno olje, in sicer znaġa letna poraba okoli 5.500 l, 

pri ļemer je v uporabi 10 let star kotel moļi 76 kW. Na radiatorje so vgrajeni termostatski 

ventili. Ļas ogrevanja je prilagojen delovnemu ļasu, ki traja od 6.00 do 17.00. Povrġina 

ogrevalnih prostorov znaġa okoli 424 m2. Prezraļevanje reġujejo z odpiranje oken in vrat, 

kuhinja in toaletni prostori se ventilirajo. Zunanje zastekljene povrġine znaġajo 110 m2. 

Poraba elektriļne energije znaġa okoli 1.100 kWh na mesec. Vrsta uporabljenih ģarnic je 9 

komadov ģarnic z ģarilno nitko moļi 300 W, 10 komadov moļi 100 W, 27 moļi 60 W, 

fluorescenļne 26 komadov moļi 36 W in 93 komadov 58 W. V ġoli uporabljajo opremo staro 

okoli deset let. 

Izraļunana poraba energije je najniģja med vsemi objekti, saj je objekt ustrezno izoliran ter 

obdan s toplotno izolacijo. Z racionalnejġo porabo energije, pravilnim prezraļevanjem bi bilo 

moģno doseļi prihranke. V uporabi je kotel na kurilno olje, ki onesnaģuje okolje. Predlagamo 

zamenjavo deset let starega kotla s kotlom na lesno biomaso, na sekance ali pelete. 

Objekt in naslov: VRTEC MAVRICA VOJNIK , Pruġnikova 29a 

Energijsko ġtevilo: 220 kWh/m
2 

Vrtec Mavrica Vojnik je bil zgrajen v obdobju od 1946 do 1980. V letu 2000 je bil dograjen 

prizidek. Skupna tlorisna povrġina objekta meri 1.747 m2. Vrtec ima 8 cm toplotno 

izolacijsko fasado demit. Okna v starem delu ġole so stara 27 let, v novem 5. Zunanje 

zastekljene povrġine objekta znaġajo pribliģno 164m2. Zidovi prizidka vrtca so sestavljeni iz 

opeļnih modulov, medtem, ko ima stari del vrtca montaģne marles zidove. Kritina so 

salonitne ploġļe. Izolacija podstreġja je sestavljena iz tervolovih ploġļ za izolacijo. 

Ġola se ogreva ekstra lahkim kurilnim oljem, in sicer s kotlom TAM starim 27 let moļi 235 

kW. Letna poraba energenta znaġa okoli 24.000 l, kar se glede na ogrevalno porabo kaģe v 

visoki specifiļni porabi energije. Na radiatorjih niso vgrajeni termostatski ventili. Ļas 
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ogrevanja je prilagojen delovnemu ļasu, ki traja od 5.30 do 21.00. V tem ļasu se v objektu 

zadrģuje okoli 37 oseb. Povrġina ogrevalnih prostorov znaġa koli 1.125 m2. 

Poraba elektriļne energije v letu 2006 je zanaġala 45.988 kWh, pri ļemer uporabljajo 

fluorescenļne in navadne ģarnice. Glede na podatke dobavitelja enektriļne energije GEN-I je 

poraba elektriļne energije za leto 2010 v vrtcu Mavrica Vojnik znaġala 67.073 kWh. 

Specifiļna poraba toplote je visoka, med drugim tudi zaradi zastarelega kotla na olje. Glede 

na dejstvo, da je v kraju Vojnik predvidena plinifikacija predlagamo priklop na plinsko 

omreģje in nakup ustrezno dimenzioniranega plinskega kotla. Potrebni pa so ġe dodatni ukrepi 

uļinkovite rabe energije. Predlagamo zamenjavo oken na starem delu vrtca in ustrezno 

izolacijo podstreġja, uporabo termostatskih ventilov in varļnih ģarnic,é Predlagamo tudi 

uvedbo energetskega knjigovodstva. 

V letu 2011 se je priļela obnova starega dela vrtca. Izvajalec del je CM Celje. Dela zajemajo 

ruġenje montaģnega dela obstojeļega objekta vrtca, ohrani se samo novejġi klasiļno zidani 

del objekta ter izgradnjo novega vrtca v dveh etaģah s skupno 1367,5 m
2
 novih povrġin. Vrtec 

Mavrica je preġel na uporabo zemeljskega plina kot energenta za ogrevanje. Po zakljuļku 

naloģbe  bo objekt funkcioniral kot energetsko uļinkovit. 

Objekt in naslov: VRTEC MAVRICA FRANKOLOVO , Verpete 1b 

Energijsko ġtevilo: 320 kWh/m
2
 

Vrtec je bil zgrajen v letu 1979. V letu 2004 je bila zamenjana streġna kritina. Skupna tlorisna 

povrġina objekta meri 250 m2. Vrtec ima 8 cm toplotno izolacijsko fasado demit (salonit 

ploġļe). Starost oken je 25 let. Zunanje zastekljene povrġine objekta znaġajo pribliģno 50m2. 

Vrtec ima montaģne marles zidove in kot omenjeno novo kritino, in sicer trajanka. Izolacija 

podstreġja je sestavljena iz tervolovih ploġļ za izolacijo.  

Ġola se ogreva ekstra lahkim kurilnim oljem, in sicer s kotlom TAM Stadler 25 starim 27 let 

moļi 35 kW. Letna poraba energenta znaġa okoli 5.000 l, kar se glede na ogrevalno porabo 

kaģe v visoki specifiļni porabi energije. Na radiatorjih niso vgrajeni termostatski ventili. Ļas 

ogrevanja je prilagojen delovnemu ļasu, ki traja od 5.30 do 18.30. V tem ļasu se v objektu 

zadrģuje okoli 6 oseb. Povrġina ogrevalnih prostorov znaġa koli 161 m2. 

Poraba elektriļne energije v letu 2006 je zanaġala 6.900 kWh, pri ļemer uporabljajo 

fluorescenļne in navadne ģarnice, za kuhanje uporabljajo plin in elektriļno energijo, starost 

opreme pa je 27 let. 

Specifiļna poraba toplote je zelo visoka, med drugim tudi zaradi zastarelega kotla na olje. 

Predlaga se zamenjava kotla. Potrebni pa so ġe dodatni ukrepi uļinkovite rabe energije. 

Predlagamo zamenjavo oken, ustrezno izolacijo podstreġja, uporabo termostatskih ventilov in 

varļnih ģarnic,é Predlagamo tudi uvedbo energetskega knjigovodstva. 
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Objekt in naslov: PSIHIATRIĻNA BOLNIĠNICA VOJNIK, Celjska cesta 37 

Energijsko ġtevilo: 330 kWh/m
2
 

 

Lastnik objekta Psihiatriļna bolniġnica v Vojniku je Vlada RS, Ministrstvo za zdravje. Na 

obmoļju bolniġnice se poleg glavnega objekta prenovljenega v letih 1999-2003 skupne neto 

povrġine 3.450 m2 nahajajo ġe: dograjeni del v letu 1999 v treh etaģah (klet, pritliļje in prvo 

nadstropje), ki meri neto skupaj 2.580 m2, delovna terapija ca 600 m2 in upravna stavba ca 

350 m2, Tehniļne delavnice ca 500 m2, Vrtnarija z rastlinjakom 150 m2, kiosk 70 m2. 

Skupna neto povrġina je skupaj ca 8.000 m2. 

Slika 4: Psihiatriļna bolniġnica Vojnik 

 

Objekti imajo klasiļno fasado, z ornamenti. Objekti so v spodnjem delu zgrajeni iz 

peġļenjaka, gornji del pa s klasiļnimi opeļnatimi zidaki. Izolacija podstreġja je reġena z 

nasutjem in poloģenim klasiļnimi opeļnatimi zidaki. 

Okna so lesena in v povpreļju stara 15 let. Spodaj so dvokrilna z nadsvetlobo. Izolacijsko 

steklo oken je dvoslojno. 

Psihiatriļna bolniġnica se je v letu 2005 ogrevala s kurilnim oljem ELKO, in sicer s peļema 

starima osem in trinajst let. Letna poraba ELKA je znaġala okoli 250.000 l. Na okoli 80% 

radiatorjev so vgrajeni termostatski ventili. V letu 2006 nameravajo v bolniġnici preurediti 

kotlovnico na prikljuļek zemeljskega plina. Objekti so adaptirani in ne predvidevajo sanacij 

prej kot v 10 letih. Psihiatriļna bolniġnica je v letu 2011 ģe prikljuļena na omreģje 

zemeljskega plina.  
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Poraba elektriļne energije v letu 2005 je zanaġala 474.864 kWh, pri ļemer uporabljajo 

neonska in klasiļna svetila po vseh prostorih in hodnikih, ter uporabljajo split naprave za 

hlajenje na elektriļno energijo. Poraba energije se je zaradi obnove in ustrezne toplotne 

zaġļite objektov ustrezno zmanjġala. Potrebni pa so ġe dodatni ukrepi uļinkovite rabe 

energije. Predlagamo uvedbo energetskega monitoringa in izobraģevanje zaposlenih o 

pravilnem prezraļevanju prostorov, rabi elektriļne energije, ustrezno izolacijo podstreġij, 

veļjo uporaba varļnih ģarnic, termostatske ventile na vseh radiatorjih. Energetsko 

knjigovodstvo je beleģenje in spremljanje rabe energije in stroġkov. Poleg tega bi bilo treba 

potrebno v vseh objektih uvesti energetsko knjigovodstvo, za katerega program je objavljen 

na spletnih straneh Sektorja za aktivnosti uļinkovite rabe in obnovljivih virov energije, ter 

imenovati energetskega menedģerja posebej zadolģenega za spremljanje rabe energije in 

beleģenje stroġkov ter opazovanje in poroļanje o rezultatih ukrepov URE. Na spletnih straneh 

www.aure.si so dostopni informacijski listi, broġure, bilteni ter vodniki v zvezi z ukrepi 

uļinkovite rabe energije v javnem sektorju.  

Pri prehodu na uporabo plina in izgradnjo plinskega prikljuļka v bolniġnici bi bilo smiselno 

ponovno analizirati moģnost postavitve postrojenja za soproizvodnjo elektriļne energije in 

toplote. Velikost bi bilo potrebno ustrezno dimenzionirati in povezati z novimi kotli na 

zemeljski plin, pri ļemer bi plinski kotli sluģil za pokrivanje konic v kurilni sezoni ter kot 

rezerva. Prav tako bi bilo potrebno analizirati moģnost postavitve in povezave sonļnega 

sistema za pripravo tople vode, ki bi predvsem v poletnem ļasu pokril velik del potreb po 

topli sanitarni vodi. 

V letu 2011 je Psihiatriļna bolnica Vojnik sklenila gradbeno pogodbo z izvajalcem 

Kovinotehno MKI d.o.o. za energetsko sanacijo objektov, II. faza. Predmet pogodbe je 

izvedba ġtirih ukrepov:  

¶ zamenjava obstojeļega toplovodnega kotla s kondezacijskim plinskim kotlom ter 

posodobitvami v kotlarni; 

¶ hidravliļno uravnoteģenje sistema ogrevanja, izolacija podpostaj, regulacija ļrpalk 

ter optimizacija razvoda ogrevanja;  

¶ vgradnja solarnega sistema za pripravo sanitarne tople vode; 

¶ izvedba nadgradnje centralnega nadzornega sistema.  

Operacijo delno financira Evropska unija. Rok z konļanje vseh del je 20. oktober 2011. Po 

izvedenih ukrepih bo energijsko ġtevilo manjġe.  

 

Za izvedbo predlaganih ukrepov je potrebno opraviti temeljit energetski pregled v 

identificiranih objektih, naļrtovati vire financiranja (smiselno je vkljuļevanje privatnega 

sektorja) ter prioritetno izvesti predlagane ukrepe.  
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2.2.3. Javni promet  

V Obļini Vojnik je poskrbljeno za javni prevoz, ki ga za obmoļje celjske regije izvaja 

Izletnik Celje. Redni liniji primestnega prometa sta Celje ï Vojnik ï Frankolovo in Celje ï 

Vojnik ï Dobrna. V naselju Vojnik je tudi avtobusno postajaliġļe za medmestni promet Celje 

ï Vojnik ï Maribor. S strani obļine je organiziran tudi prevoz ġolskih otrok za vse osnovne 

ġole v obļini. 
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2.3. Podjetja  

 

Obļina Vojnik nima veļjih industrijskih objektov. Veļji del gospodarske dejavnosti temelji 

na proizvodno obrtnih, trgovskih, kmetijskih in gostinskih dejavnostih. V obļini je leta 2009 

poslovalo 456 podjetij, kjer je bilo zaposlenih 1540 oseb. V povpreļju to pomeni 3,8 oseb na 

podjetje, kar je pod slovenskim povpreļjem, ki znaġa 5,3. 

Podatki o porabi zemeljskega plina in ELKO so predstavljeni v nadaljevanju. Koliļine 

porabljenega ELKO so posredovane s strani podjetja Petrol, koliļine zemeljskega plina pa s 

strani podjetja Adriaplin, ki je dobavitelj zemeljskega plina v obļini Vojnik. Koliļina tako 

ELKO kot zemeljskega plina se je od leta 2009 do 2010 poveļala, poveļalo pa se je tudi 

ġtevilo odjemnih mest predvsem zemeljskega plina, kar je posledica ġiritve omreģja in novih 

odjemalcev. 

 

Tabela 9: Poraba ELKO in zemeljskega plina za komercialne odjemalce 

  2009 2010 

ENERGENT 

~ǘŜǾƛƭƻ 
odjemnih 

mest 

Letna 
poraba 

~ǘŜǾƛƭƻ 
odjemnih 

mest 

Letna 
poraba 

ELKO (kurilno olje) v litrih 33 18.672 34 45.119 

Zemeljski plin v m3 25 132.048 86* 142.586 

* podatek zajema tudi ġe nevseljena stanovanja v veļstanovanjskih objektih investitorjev MIK d.d. in LUKO 

d.o.o. (skupaj 59 odjemnih mest) 

Poraba elektriļne energije v sektorju storitev in industrije se je iz leta 2009 do 2010 zniģala, 

kar lahko odļitamo iz spodnje tabele. 

 

Tabela 10: Poraba elektriļne industrije v letih 2009 in 2010 v storitvenem in industrijskem sektorju 

TARIFNA 
SKUPINA 

Yh[L2Lb9 ± [9¢¦ нллф 
[KWH] 

Yh[L2Lb9 ± [9¢¦ нлмл 
[KWH] 

storitve 2.161.877 2.045.086 

industrija 456.142 472.762 

SKUPAJ 2.618.019 2.517.848 

 

Eno izmed veļjih in pomembnejġih podjetij v obļini je MIK Mednarodno trgovsko in 

proizvodno podjetje d.o.o. s sedeģem na Celjski cesti 55 v Vojniku. Podjetje MIK Celje, 

d.o.o. je proizvajalec PVC, ALU in lesenega stavbnega pohiġtva ter ponudnik celovitih reġitev 

za posodobitve ali nove zasteklitve objektov. V 20-ih letih obstoja je podjetje pod taktirko 

generalnega direktorja Francija Pliberġka raslo in se razvilo v druģbeno odgovorno podjetje, 

ki se lahko pohvali tudi z evropskim priznanjem poslovne odliļnosti. Podjetje posluje od leta 
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1990, ima 173 zaposlenih in posluje s pribliģno milijonom letnega prihodka. Zaradi obseģne 

proizvodnje lahko sklepamo o pomembnem odjemalci energije in priporoļamo preliminarni 

ogled za pridobitev podatkov o porabi energije v podjetju. 

V sklopu energetske zasnove obļine Vojnik so bila izvedena anketiranja nekaterih 

komercialnih energetskih odjemalcev. Rezultati so prikazani v nadaljevanju. 

 

Tabela 11: Nekaj podjetij v obļini Vojnik in njihova poraba (povzeto po EZ Vojnik) 

 PODJETJE IN NASLOV ~¢Φ 
ZAPOSLENIH 

PORABA 

~ŜǑƪƻ ŘΦƻΦƻΦΣ {ƻŎƪŀ ооΣ онло bƻǾŀ /ŜǊƪŜǾ 14 6-7 ton drv iz lastnega gozda, 40.491 
kWh. Se nameravajo priklopit na plin. 

5ƛƴƻŎƻƭƻǊ ŘΦƻΦƻΦΣ tǊƛǎǘƻǾǑƪƻǾŀ мсΣ онмн ±ƻƧƴƛƪ 11 ni podatka 

9ƭŜƪǘǊƻǎŜǊǾƛǎ WǳǘŜǊǑŜƪ ŘΦƻΦƻΦΣ !ǊŎƭƛƴ срΣ онмм 
~ƪƻŦƧŀ Ǿŀǎ 

8 priklopljeni na plin 

(Vir: EZ Vojnik) 

Vsa ostala podjetja v obļini so manjġa in zaposlujejo manj kot 20 oseb. Poleg podjetij 

omenjenih v zgornji tabeli med malo veļja spadata ġe Sutima d.o.o in Gradbeniġtvo Ovtar 

Boġtjan, s.p. V obļini Vojnik ni industrijskih porabnikov energije in nobenega veļjega 

podjetja, ki bi v proizvodnji uporabljalo procesno toploto. Med podjetji gre veļinoma za 

manjġa podjetja z niģjo porabo energije, pri ogrevanju katerih prevladuje ELKO. 

Predvidevamo, da se bodo, glede na bliģino plinovoda, veļja podjetja kmalu priklopila na 

daljinsko ogrevanje s plinom. 

V obļini Vojnik obratuje suġilnica hmelja (poraba je predstavljena v naslednjem razdelku 

èPoraba v kmetijstvuç). Vendar pa se v prihodnosti naļrtuje poslovno stanovanjski objekt 

namesto suġilnice, ki jo bodo preselili izven obļine Vojnik. Tako je v naļrtovanju 

energetskega stanja ni smiselno upoġtevati. Naļrtuje se okoliġ Konjsko, kjer bosta 2 poslovno 

stanovanjska objekta in 72 individualnih hiġ in predviden zaļetek izgradnje prve tretjine 

naselja je ģe ob koncu leta 2006. Za ogrevanje je predviden zemeljski plin. Prav tako se 

naļrtuje poslovno obrtna cona Arclin, kjer je 15 ha zazidalnih povrġin, veļina je namenjeno 

tihi obrti, industrijski obrati niso predvideni. Eno petino te povrġine bodo stanovanja. Ta 

soseska je prav tako predvidena za ogrevanje na zemeljski plin. OPC Arclin je leta 2011 ģe 

zgrajena in prikljuļena na omreģje z zemeljskim plinom. 
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2.4. Skupna raba energije  

 

Skupna raba energije v letu 2010 na obmoļju obļine Vojnik je bila doloļena z upoġtevanjem 

vseh  trenutno razpoloģljivih podatkov. Tako je v skupno rabo energije v celoti vkljuļena raba 

energije v gospodinjstvih, elektriļne energije in zemeljskega plina. Pri gospodinjstvih je 

poraba lesa kot energenta ocenjeno izraļunana iz podatkov pridobljenih iz statistiļnega popisa 

2002 ter EZ Vojnik 2006. Iz izraļuna je izvzeta porabljena elektriļna energija za javno 

razsvetljavo. 

 

Tabela 12: Skupna poraba energije na obmoļju obļine Vojnik 

  ELKO (l) UNP (m3) 
Mazut 
(kg) 

Les (m3) EE (kWh) 
Zemeljski 
plin (m3) 

SKUPAJ 

STANOVANJA 

Energen
t 

1116755 3788 /  15000 12532839 233538   

MWh 11168 98,1 /  42000 12533 2219 
       

68.017,11    

% 16% 0,1% /  62% 18% 3%   

JAVNE ZGRADBE 

Energen
t 

26036 /  /  /  2298591 368797   

MWh 260,36 /  /  /  2299 3504 
         

6.062,52    

% 4% /  /  /  37,9% 57,8%   

INDUSTRIJA IN STORITVE 

Energen
t 

45119 /  /  /  2517848 142586   

MWh 451 /  /  /  2518 1355 
         

4.323,61    

% 10% /  /  /  58% 31%   

VSI PORABNIKI 

Energen
t 

1187910 3788 /  15000 17349278 744921   

MWh 
      

11.879,1    
           

98,1    
 /  

         
42.000,0    

          
17.349,3    

      
7.076,7    

       
78.403,24    

% 15% 0,1% /  54% 22% 9%   
vir: podatki dobaviteljev, lastni izraļun 
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Grafikon  8: Skupna raba energije po energentu 

 

 

Skupna raba energije na obmoļju obļine Vojnik v letu 2010 je znaġala 78,4 GWh. Najveļji 

deleģ skupne rabe konļne energije je iz lesa, sledi raba elektriļne energije in kurilnega olja 

ELKO. 
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3. ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO 

 

V obļini Vojnik z distribucijskim omreģje upravlja Elektro Celje d.d. Podatke o porabi 

elektriļne energije smo pridobili od distributerja Elektro Celje d.d.. 

 

3.1. 3ÔÁÎÊÅ ÅÌÅËÔÒÉéÎÅÇÁ ÏÍÒÅĿÊÁ 

 

Preko Obļine Vojnik potekajo koridorji v nadaljevanju navedenih daljnovodov, ki so v 

pristojnosti ELES-a d.o.o., GJS Prenos elektriļne energije, kot izvajalca obvezne gospodarske 

javne sluģbe prenosa elektriļne energije preko visokonapetostnega elektroenergetskega 

omreģja v Republiki Sloveniji. Daljnovodi, ki potekajo preko obļine Vojnik so: 

¶ DV 1x400 kV Mihovec ï Podlog, obstojeļi z oznako D-427  

¶ DV 2x400 kV Maribor ï Mihovec, predvideni z oznako D-428 

¶ DV 1x220 kV Cirkovce ï Podlog, obstojeļi z oznako D-211 

¶ DV 2x110 kV Maribor ï Selce, obstojeļi z oznako D-1035 

¶ DV 2x400 kV vzankanje Celje, odsek Frankolovo-Celje, predvideni z oznako D-423 

¶ DV 2x400 kV Podlog ï Celje (varianta) vzankanje Celje, predvideni z oznako D-422. 

 

Pri obstojeļih in predvidenih daljnovodih glede na napetostni nivo so predvidene naslednje 

urbanistiļne ġirine daljnovodov: 

¶ za 110 kV 2x15 = 30m, 

¶ za 220 kV 2x20 = 40m, 

¶ za 400 kV 2x25 = 50m. 

 

V obļini Vojnik je 80 km daljnovodov moļi 10 kW ter 80 transformatorskih postaj 80 moļi 

20 kW srednje napetostne mreģe. Predvideva se 10 novih transformatorskih postaj. Moļ 1 

transformatorske postaje je od 50 -250 kilovat amperov. Obmoļje krajevne skupnosti 

Frankolovo je slabġe napajano. Znotraj naļrtovanih 10 novih transformatorskih postaj so 

predvidene kot obnova v Frankolovem. 
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Slika 5: Obstojeļe visokonapetostno elektro distribucijsko omreģje 

 

Vir: GURS Kartograf: Matjaģ Breznik 
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Slika 6: Obstojeļe nizkonapetostno elektro distribucijsko omreģje 

 

Vir: PISO  

 

Podatek o koliļini proizvedene koliļine elektriļne energije iz obnovljivih virov energije na 

podroļju obļine Vojnik ni razpoloģljiv. Po podatkih spletnega portal ENGIS za obļino Vojnik 

velja: 

Naprava Naslov Neto moļ [kW] Tehnologija 

MFE Telovadnica 

Strmec 
Nova Cerkev 41 47 Sonļne elektrarne 

SFĠ OĠ Vojnik ïTrg Pruġnikova ulica 14 144 Sonļne elektrarne 

MFE Kovaļ Arclin 60 11 Sonļne elektrarne 
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3.2. 2ÁÂÁ ÅÌÅËÔÒÉéÎÅ ÅÎÅÒÇÉÊÅ 

 

S strani distributerja elektriļne energije so bili posredovani naslednji podatki o rabi elektriļne 

energije na obmoļju obļine Vojnik. Podatki za obdobje 2002-2005 so povzeti po EZ Vojnik 

(2006).  

 

Tabela 13: Poraba elektriļne energije po skupinah odjemalcev 

OPIS 
TAR.SKUPINE 

PORABA V LETU 2009 
[kWh] 

PORABA V LETU 
2010 [kWh] 

th±tw92W9 нллф-
2010 [MWh] 

59[9¿ нллф-
2010 (%) 

Gospodinjstva 11.696.467 12.532.839 12.115  69% 

Storitvena 
dejavnost in 

industrija 
2.618.019 2.517.848 2.568  15% 

Javna razsvetljava 291.221 232.929 262  1% 

wŀȊƭƛőƴŜ ƧŀǾƴŜ 
ustanove 

2.782.323 2.298.591 2.540  15% 

SKUPAJ 17.388.030 17.582.207 17.485  100% 

 

 

3.2.1. Gospodinjstva  

 

Gospodinjstva so v obdobju 2002-2005 v povpreļju porabila za 11.238 MWh elektriļne 

energije kar je predstavljalo 73 % vse porabljene elektriļne energije v obļini. Specifiļna 

poraba elektriļne energije je znaġala 3.560 kWh na gospodinjstvo. V obdobju 2009-2010 so 

gospodinjstva v povpreļju porabila za 12.115 MWh, kar predstavlja 69 % celotne porabe 

elektriļne energije. Specifiļna poraba elektriļne energije je v tem obdobju zanaġala 3.837 

kWh  na gospodinjstvo, kar spada pod slovensko povpreļje, ki je v letu 2010 znaġalo 3.957 

kWh na gospodinjstvo, kar predstavlja dobre 3 % niģjo porabo elektriļne energije v obļini 

Vojnik. 

 Poraba elektriļne energije postopoma naraġļa. Tako je bila v letu 2010 poraba elektriļne 

energije za 6,7 % veļja kot v letu 2009. V primerjalnem obdobju med 2002/2005 in 

2009/2010 je v povpreļju poraba elektriļne energije porastla za 7 %. Tako lahko ugotovimo, 

da je poraba elektriļne energije stalno naraġļa za pribliģno 7 % letno. 
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3.2.2. Industrija in storitve  

 

Industrija in storitve so po podatkih pridobljenih s strani Elektro Celje v povpreļju v letih 

2009 in 2010 skupaj porabila 2.568 MWh elektriļne energije. Koliļina porabljene 

elektriļne energije je bila leta 2010 za skoraj 4 % niģja kot leta 2009.  

 

3.2.3. Javna razsvetljava 

 

Poraba elektriļne energije za potrebe javne razsvetljave je v letih 2009-2010 po podatkih 

Elektro Celje bila v povpreļju 262 MWh. Poraba elektriļne energije za javno razsvetljavo v 

obļini glede na Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaģevanja (Ur.l. RS ġt.81/07, 

109/07, 62/10) ne sme presegati 44,5 kWh/prebivalca. V obļini Vojnik ta znaġa 31,26 kWh/ 

prebivalca. 

V preteklih letih je obļina Vojnik ģe uspeġno prenovila del javne razsvetljave na podlagi 

programa varļevanja z elektriļno energijo na podroļju javne razsvetljave (elaborat Program 

varļevanjaé., 2009). Z izvajanjem ukrepov so v obdobju 2009 ï 2010 uspeġno zniģali porabo 

elektriļne energije za javno razsvetljavo za okoli 60 MWh. 

V obļini Vojnik je bila v letoġnjem letu izvedena analiza stanja javne razsvetljave za potrebe 

javnega razpisa (Energetsko uļinkovita prenova javne razsvetljave) katera je pokazala sledeļe 

rezultate. 

Tabela 14: Skupno ġtevilo svetilk, drogov in izraļunana moļ svetilk 

  Svetilke Drogovi NT drog VT drog 
aƻő 

svetilk NT 
drog 

aƻő 
svetilk VT 

drog 
{ƪǳǇƴŀ Ƴƻő  

Skupaj 546 531 219 312 14,364 kW 30,246 kW 44,610 kW 

Skladnost z uredbo 343 337 159 178 6,988 kW 11,116 kW 18,104 kW 

Neskladnost z uredbo 203 194 60 134 7,376 kW 19,130 kW 26,506 kW 

*Skladnost z uredbo se nanaġa samo na svetilke. 

 

V tabeli 1 je podano skupno ġtevilo svetilk, ġtevilo svetilk glede na uredbo in na kakġni viġini 

so nameġļene. 343 svetilk ustreza Uredbi, od tega je 161 svetilk nameġļenih na  159 NT
1
 

drogovih in 182 svetilk  na 178 VT
2
 drogu.  203 svetilk ne ustreza Uredbi, od tega je 68 

svetilk nameġļenih na 60 NT drogovih, 135 svetilk pa je na 134 VT drogovih. 7 svetilk je 

nameġļenih na konzolah na stavbah ter 3 viseļe svetilke na jeklenih ģicah (Analiza stanja 

javne razsvetljave v obļini Vojnik, 2011). 

                                                 
1
 Nizko tipski drogovi ï svetilke nameġļene na drogovih do 5 metrov viġine 

2
 Visoko tipski drogovi ï svetilke nameġļene na drogovih nad 6 metrov viġine 
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V obļini je nameġļenih ġe 82 svetilk na 82 drogovih, ki so zabeleģene v internem katastru 

javne razsvetljave vendar ne spadajo pod javno razsvetljavo. 

Obļina Vojnik je na podlagi izvedene analize aktivno pristopila k prenovi javne razsvetljave v 

obļini ter uļinkovitejġi rabi energije in se prijavila na razpis za energetsko uļinkovito prenovo 

javne razsvetljave na Ministrstvu za gospodarsko.  

Cilji energetsko uļinkovite prenove javne razsvetljave so : 

¶ s prenovo omreģja javne razsvetljave zagotoviti prihranek elektriļne energije in 

obenem zadostiti ciljni vrednosti Uredbe - manj kot 44,5 kWh na prebivalca za 

porabljeno elektriļno energijo javne razsvetljave letno. 

ureditev javne razsvetljave v skladu z Uredbo o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaģevanja 

okolja (Ur.l. RS, ġt. 81/07, 109/07, 62/10): 

¶ za javno razsvetljavo se smejo uporabljati svetilke, katerih deleģ svetlobnega toka, ki 

seva navzgor, je enak 0%; 

¶ obstojeļo razsvetljavo cest in javnih povrġin je treba prilagodit doloļbam uredbe 

najpozneje do 31. decembra 2016. 

V obļini Vojnik je za zamenjavo predvidenih 189 svetilk od skupno 546 svetilk. S tem 

ukrepom bo obļina Vojnik po predvidenem projektantskem izraļunu prihranila dobrih 53 

MWh na leto. Ukrep bo po uspeġni prijavi izveden v ļim krajġem ļasu vendar ne veļ kot 18 

mesecev po prijavi na javni razpis. S prenovo javne razsvetljave bo obļina zniģala svojo letno 

porabo elektriļne energije na 21,4 kWh na prebivalca. 

Do leta 2016 mora obļina prenoviti ġe ostale svetilke ï 14. Veļina teh svetilk je neustreznih 

po Uredbi zaradi sipanja svetlobe nad vodoravnico vendar imajo vgrajene varļne sijalke 

(veļinoma moļi sijalk 36 W).  

Glavni cilji  na podroļju javne razsvetljave so povzeti po Analizi javne razsvetljave (2011): 

¶ Ureditev lastniġtva infrastrukture javne razsvetljave. 

¶ Obveġļanje in redno posodabljanje zbirnega katastra GJI ï javne razsvetljave vsaj 1x 

letno.  

¶ Vodenje in redno posodabljanje internega katastra s specifikacijami nameġļenih 

svetilk v obļini (vpisani tipi svetilk in ostale karakteristike). 

¶ Zbiranje podatkov o napakah in popravilih infrastrukture javne razsvetljave (moģnost 

preko informacijskega sistema ali klasiļno beleģenje) 

¶ Ureditev naļina sledenja napak in popravil javne razsvetljave ter nadzor nad 

opravljenim delom. 
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¶ Oznaļevanje svetilk: ker je svetilka na doloļenem drogu objekt javne gospodarske 

infrastrukture na toļno doloļenem mestu v  prostoru je pomembno vpeljati 

identifikacijo vezano na priģigaliġļe, ki omogoļa preprosto prepoznavanje in 

sporoļanje o stanju objekta. Takġna oznaka omogoļa uļinkovit pregled in 

gospodarjenje z objektom.   

¶ Urediti problem stanja in tipov drogov: 

¶ Zamenjava neuļinkovitih svetilk 

¶ Optimizacija rabe elektriļne energije ter stroġkov. 

¶ Prenos priģigaliġļ iz transformatorskih postaj v PSO omarice 
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Slika 7: Svetilke v obļini Vojnik 

 

Vir: Obļina Vojnik Kartograf: Matjaģ Breznik 

Na sliki 6 so prikazane svetilke glede na Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 

onesnaģevanja.  
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3.3. 3ËÕÐÎÁ ÒÁÂÁ ÅÌÅËÔÒÉéÎÅ ÅÎÅÒÇije  

 

Skupna raba elektriļne energije za vse odjemalce v obļini Vojnik v obdobju 2002-2005 je 

znaġala v povpreļju 15.405 MWh , v obdobju 2009-2010 pa 17.485 MWh. V tem ļasu se je 

skupna porabe elektriļne energije poveļala za 12 %. 

Najveļji deleģ porabe predstavljajo gospodinjstva (53 %), javne ustanove in druge zgradbe 26 

%, industrija in storitvena dejavnost 19 % ter javna razsvetljava dosega skoraj 2 % skupne 

porabe elektriļne energije. 

 

Tabela 15: Skupna povpreļna poraba elektriļne energije 2009-2010 

 

Vir podatkov: Elektro Celje d.d. 
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3.4. 3ÔÁÎÊÅ ÐÌÉÎÏÖÏÄÎÅÇÁ ÏÍÒÅĿÊÁ 

 

V obļini Vojnik je zgrajeno plinovodno omreģje, ki poteka iz obļine Celje iz kraja Ljubeļna 

mimo naselja Arclin do naselja Vojnik. Na spodnji sliki je prikazano zgrajeno plinsko 

omreģje, na katerega so prikljuļeni vsi bliģnji objekti v naselju Arclin ter vsi veļji, manjġi in 

javni objekti v srediġļu naselja Vojnik. Distribucijo zemeljskega plina v obļini Vojnik izvaja 

podjetje Adriaplin d.o.o. Po podatkih Agencije za energijo znaġa ocenjena letna poraba vseh 

prikljuļenih odjemalcev na plinsko omreģje za leto 2005 okoli 284.000 Sm3. Vrednost je 

ocenjena na podlagi dejanske porabe v obdobju od januarja do oktobra v letu 2004, za 

preostala dva meseca pa je poraba ocenjena (povzeto po EZ Vojnik, 2006). 

Veļji porabniki zemeljskega plina v obļini Vojnik so Dom upokojencev Vojnik, OĠ Vojnik, 

bloki. V prihodnosti se priļakuje prikljuļitev Psihiatriļne bolniġnice Vojnik  (povzeto po EZ 

Vojnik, 2006). Psihiatriļna bolniġnica je v letu 2011 ģe prikljuļena na omreģje zemeljskega 

plina.  

 

Na sliki je prikazana predvidena razġiritev plinskega omreģja, in sicer je predvidena razġiritev 

omreģja na celotno obmoļje naselja Vojnik (na sliki oznaļeno z zelenim krogom), pri ļemer 

se priļakuje prikljuļitev veļine odjemalcev. Prav tako je predvidena izgradnja do suġilnice in 

bliģnjega naselja 72ih hiġ (modri krog). Predvidena je izgradnja industrijske cone Arclin v 

velikosti 15ha, ki bo prav tako prikljuļena na plinsko omreģje, in je zarisana z rdeļim 

kvadratom  (povzeto po EZ Vojnik, 2006). 

Slika 8: Plinovodno omreģje v obļini Vojnik 
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Vir: EZ Vojnik, 2006 

Omreģje za oskrbo z zemeljskim plinom se je od leta 2005 poveļalo na obmoļje celotnega 

naselja Vojnik in zato se je ġtevilo odjemalcev zemeljskega plina zelo poveļalo. Dobavitelj 

zemeljskega plina na obmoļju obļine Vojnik je podjetje Adriaplin d.o.o.. Prav tako se je 

samo med letoma 2009 in 2010 ġtevilo odjemalcev zemeljskega plina poveļalo skoraj za 

tretjino. Skupna poraba plina leta 2009 je bila 701.525 m
3
, leta 2010 744.921 m

3
. Poraba 

plina v tem obdobju je zrasla za 6 %.  

Poraba plina med letom 2005 in letom 2010 se je zaradi razġiritve plinovodnega omreģja na 

celotno obmoļje naselja Vojnik , obrtno poslovne cone Arclin poveļala za okrog 460.000 m
3
, 

kar znaġa 262 %. 

 

3.5. Kotlovnice  

 

Pregled, ocena uļinkovitosti in moģnost ukrepov ter izboljġav sledi v 2. fazi izdelave LEKa. 
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4. ANALIZA EMISIJ 

 

Emisije so produkt, ki nastaja pri zgorevanju razliļnih energentov, ki najpogosteje izgorevajo 

v toplotnih motorjih, kotlih ter elektrarnah, kjer so prisotni razliļni viri goriv oziroma 

energentov. 

Glede emisij SO2 in CO2 so emisijski faktorji prilagojeni specifikacijam goriv, ki se 

uporabljajo v Sloveniji. Za pregled privzetih emisijskih faktorjev so v nadaljevanju podane 

lastnosti posameznih spojin: 

Ģveplov dioksid (SO2): molska masa: 64 g/mol; teģji od zraka; je brezbarven, ostro diġeļ, 

strupen plin, ki z vodno paro iz zraka tvori ģveplasto kislino, ki je kot zelo razredļena kislina 

med ljudmi poznana kot "kisel deģ", ki se utemeljeno povezuje s problematiko "umiranja 

gozdov". Znanstveno je dokazano, da SO2 lahko povzroļi razliļne bolezni kot so bronhitis, 

draģenje dihalnih poti ipd., popoln obseg ġkodljivih uļinkov pa ġe vedno ni poznan. 

Ogljikov monoksid (CO): molska masa: 28 g/mol; pribliģno enako teģak kot zrak (29 

g/mol); je ģivljenjsko nevaren strupen plin. CO je brezbarvni plin brez vonja in zaradi teh 

lastnosti ġe posebno nevaren. CO nastaja pri nepopolnem zgorevanju. 

Ogljikovodiki (CxHy): v dimnih plinih; so produkti nepopolnega zgorevanja. 

Duġikovi oksidi (NOx): molska masa: 46 g/mol kot NO2; teģji od zraka, po eni strani nastaja 

pri zgorevanju goriv, ki vsebujejo duġik, po drugi strani pa pri visokih temperaturah 

zgorevanja preko 1000ÁC. Duġikovi oksidi so ģivljenjsko nevarni plini. 

Ogljikov dioksid (CO2): molska masa: 44 g/mol; je brezbarvni plin s ġibko kislim okusom in 

je teģji od zraka. Ogljikov dioksid nastaja pri vseh procesih zgorevanja. Ogljikov dioksid je 

glavni krivec za uļinek tople grede. Koncentracija CO2 v atmosferi se stalno poveļuje in je 

po eni strani posledica industrializacije, po drugi strani pa stalnega naraġļanja prebivalstva na 

zemlji. 

Po najboljġih danes razpoloģljivih klimatskih modelih bo podvojitev vsebnosti CO2 v 

atmosferi povzroļila globalni dvig temperature za 3ÁC +/- 1,5ÁC. 

Emisije v obļini Vojnik so izdelane glede na koliļino rabe posameznih energentov. Rezultati 

so dobljeni iz javno dostopnih podatkov ter podatkov, ki smo jih pridobili na zahtevo od 

ponudnikov energentov.  

Na letni ravni tako stanovanja v obļini Vojnik po ocenah porabijo 55,3 GWh primarne 

energije iz razliļnih energentov,  ļe  ne  upoġtevamo  ènedefiniranihç  energentov  in  porabo  

elektriļne  energije  pri individualnem ogrevanju stanovanj. Vsa skupna poraba energije pa je 

78,4 GWh. Posledica porabe energentov so emisije, kot so CO2 , SO2 , NOx , CxHy , CO in 

prah.   
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Tabela 16: Emisije individualno ogrevanih stanovanj 

  CO2 / kg/kWh SOx / kg/kWh NOx / kg/kWh CxHx / kg/kWh CO / kg/kWh prah / kg/kWh 

SKUPAJ 9620661 40864 46900 15639 81656 1453 

NA 
PREBIVALCA 1231 5 6 2 10 0 

vir: lastni izraļun 

Na sploġno so najveļji vir emisij, ki izhajajo iz ogrevanja ter porabe elektriļne energije na 

prebivalca ravno individualna stanovanja, katerim pa sledijo javne stavbe. Industrija na 

prebivalca proizvede najmanj emisij povezanih z ogrevanjem stavb. V spodnjih tabelah so 

podrobneje predstavljeni rezultati.  

 

Tabela 17: Emisije javnih stavb 

  CO2 / kg/kWh SOx / kg/kWh NOx / kg/kWh CxHx / kg/kWh CO / kg/kWh prah / kg/kWh 

SKUPAJ 1922367 6728 6340 2593 15076 235 

NA 
PREBIVALCA 246 2 2 1 4 0 

vir: lastni izraļun 

 

Tabela 18: Emisije v industriji  

  CO2 / kg/kWh SOx / kg/kWh NOx / kg/kWh CxHx / kg/kWh CO / kg/kWh prah / kg/kWh 

SKUPAJ 1644099 193 44946 18999 242 8 

NA 
PREBIVALCA 210 0 12 5 0 0 

vir: lastni izraļun 

 

Tabela 19: Skupne emisije 

  CO2 / kg/kWh SOx / kg/kWh NOx / kg/kWh CxHx / kg/kWh CO / kg/kWh prah / kg/kWh 

SKUPAJ 13187127 55032 47192 19367 112962 1947 

NA 
PREBIVALCA 1687 15 13 5 30 1 

vir: lastni izraļun 

Na spodnjih slikah je prikazano onesnaģenje z SO2 in NO2  v Sloveniji. Kot je razvidno, se 

obļina Vojnik, predvsem zaradi lege in bliģine Celja, uvrġļa med bolj onesnaģena obmoļja z 

SO2 in NO2.   
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Slika 9: Podatki onesnaģenja zraka s SO2 

 

vir: spletni portal Geopedia 

 

Slika 10: Mreģa Podatki onesnaģenja zraka z NO2 

 

vir: spletni portal Geopedia 
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5. PROMET 

 

Pri analizi podatkov o rabi energije v prometu je potrebno upoġtevati dejstvo, da se zaradi 

narave sektorja velik del pogonskih goriv porabi ali oskrbuje izven meja doloļene obļine. 

Prav zaradi tega se ne zdi smiselno opredeljevati rabe energije v prometu po posamezni 

obļini, saj bi izraļuni vsebovali veliko napako. Zaradi tega je tudi nemogoļe doloļiti 

oprijemljive energetske indikatorje, na podlagi katerih bi merili uļinkovitost rabe energije v 

prometu znotraj obļine.  

 

Na obmoļju obļine Vojnik je 220 kilometrov cest, od tega 35,6 km lokalnih cest, 1,2 km 

mestnih ali krajevnih cest in 15,4 km regionalnih cest II reda. Najveļ je javnih poti v skupni 

dolģini 145,5 km. Dolģine posameznih odsekov in mreģa sta vidni na spodnji tabeli ter sliki. 

  

Tabela 20: Dolģine cest v obļini Vojnik po kategorijah 

Kategorija ceste 5ƻƭȌƛƴŀ ώƪƳϐ 

Nekategorizirane ceste 1,9 

Gozdna cesta 13,2 

Javna pot 145,5 

Lokalna cesta 35,6 

Mestna ali krajevna cesta 1,2 

Regionalna cesta II. Reda 15,4 

Regionalna cesta III. Reda 6,9 
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Slika 11: Mreģa cest v obļini Vojnik 

 

 

Kot je razvidno tudi iz spodnje karte obļina Vojnik spada med bolj obremenjene obļine z 

dnevno gostoto prometa. V spodnji tabeli je prikazana obremenitev cest razliļnih tipov vozil v 

obdobju od 2005-2008. 

 

 

 


































































































